GT-F520 /GT-F570 

薑本操作ガイド 
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同個物の確認 


同捆物はすべてそろっていますか？本体や付属品に損傷はありませんか？ 

万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店までご連絡<ださい。 


セットアップに必要なもの 

同個物の内容は、お買い求めいただいた機種によつて異なります。 







□ GT - F 520/ F 570 ソフトウてア □取扱説明書 

CD-ROM 『基本操作ガイド（本書)』 


その他 

□保証書 

このほかじち、 各種ご案内や試供品などが同捆されている場合があります。 
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本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のよラな意巧があります。 

^ . この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を 

4. ^ / J\n 負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が 

- 想定される内容を71^しています。 

〇 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、スキヤ 

。ン ま意ゾ ナ本体が損傷する可能性が想定される内容を示してい 

/ f \ 戸 お取り扱い上、必ずおずりいただきたいこと（操作)、知っ 

/ • \ /—L クム\ ておいていただきたいことを記載しています。 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 
























































各部のち称と働き 


前面 


原稿台 


原稿のスキャンする面を下 
にしてここに置きます。 


丰ャリッジは原稿台の中に 
あり、原稿を照射する堂光 
ランプと、反射した光を読 
み取るセンサーが付いてい 
ます。スキャン時に移動し 
ます。 

ス丰ャン前の位置（一番手 
前）をホームポジションと 
言います。 


原稿カバー/ 
フィルムスキャンユニット 


原稿をス丰ヤンするときに閉じ 
て、タト部の光をさえぎります。 


写真や書類など（光を反射す 
る原稿）をスキャンする場合 
に、必ず白い面を上にして取 
り付けてください。 

フィルム（光を透過する原稿） 
をスキャンする場合は、取り 
外します。 



輸送用□ック 


本体の底面にある輸送時に 
丰ャリッジが動かないように 
固定するためのレバーです。 
スキャナを使用する前にレ 
バーの A を d の位置までス 
ライドし、□、ソクを解除して 
ください。 



ワンタ、ソチでス丰ヤンし ワンタッチで写真の巧刷 
た画像を E メールで送りとフィルムの焼き増しが 
ます。 できます。 



ワンタッチで複数の原稿 
を PDF 形式にまとめて保 
をすることができます。 



【スキャナビ】ボタン/動作確認ランプ 


EPSON Scan を起動します 0 また、スキヤ 
ナの状態を、色と光で知らせます。 


動作確認ランプ 

スキャナの状態 

緑色 

点灯 

ス丰ヤンできます 

点滅 

準備中/ス丰ヤン中です 

赤色 

点滅 

エラーが発生しました 

ぶ本書日9ページ「電源とラ 
ンプのトラブル」 


-i ^ポイソト i - 

• 各種ボタンの使用方まは電子マニュアルをご覽ください。 

ぶ本書52ぺージ「詳しし、使し、方（電子マニュアルのご案内)」 

• PDF 形式のファイルを開くには Adobe Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader がか要です。入手方法 
や最新情報については、アドビ社のホームぺージをご覽ください。 （ http :// www . adobe . co . jp ) 
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前面 （ GT - F 570 のみ) 


フィルムガイド 


フィルムガイドを起こして 
フィルムをセットします。フィ 
ルム差し込み□カバーを閉じ 
る場合は、フィルムガイドを 
戻してから閉じてください。 


フィルム差し込み□カバ- 


カバーの 0 C 0 マー クを指で 
押して開け、フイルムをセット 
します。 



ルム差し込み □ 


ここにフイルムをセツトしま 
す。 


フィルム取り出し】ボタン 


セツトしたフイルムを取り化 
すときに押します。 


くイ呆護マットを外した状態> 


フィルム取り出し用ノブ 


フィルムが詰まったときにこ 
こを回して取り化します。上 
から取り化す場合は上に回し、 
下から取り化す場合は、フィ 
ルム取り出し用カパーを開け 
てから下に回してください。 
フィルムが詰まった場合じ(外 
は、触らないでください。 

本書66ページ「フィルム 
が詰まったときの取り化し方」 



背面 




自動で3日 mm ストリ 、ソプ フイ 
ルムをスキヤンするための装 
置です。 

この部分には、触らないでく 
ださい。 


フィルム取り出し用カバー 


フィルムが詰まったときに、 
下から取り化す場合は、ここ 
を開けてからフィルム取り化 
し用ノブを下に回して、フィ 
ルムを取り化します。 
フィルムが詰まった場合じ(外 
は、触らないでください。 

本書66ぺージ「フィルム 
が詰まったときの取り化し方」 


USB コネクタ 


USB (ユニバーサル シリアル 
バス）ケーブルを接続します。 


電源コネクタ 


AC アダプタを接続します。 


フイルムスキャン 
ケーブル 


フイルムス丰ヤンユニット用 
コネクタじ差し込みます。 
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スキヤナの組み立て 


本書では、主に GT - F 520 を使って説明しています。お使いの機種に置き換えてご覧ください。 


4 



底面にある輸送用ロックをスライドして解除する 


ち図のようじス丰ヤナを両手で静かに持ち上げて底面 
の輸送用□ックを解除します。 


愛 ポイント/ 


スキャナを輸送する場合は、本書18ページ「準 
備するときのを意とヒントの」をご覽ください。 
スキャナの上下を逆さにしないでください。ス 
キヤナの故障の原因となります。 




本体底面にある輸送用□ッ 
クを d の位置までスライ 
ドします。 


設置スペースを確保してスキヤナを設置する 


ま意/ 


スキャナ本体より広く平らな面で、振動などの影響を受けない場所にスキャナ底面の足が確実に載るように置い 
てください。水平でない場所で使用した場合、スキャンした画像の品質に影響が出ることがあります。 

電源プラグが簡単に抜き差しできるように、コンセントから近い位置にスキャナを設置してください。 



フイルムスキヤンケーブルを接続する 


ま意 


m 


かずスキヤナの電源がオフになっている （AC 
アダプタが接続されていない）ことを確認して 
からケーブルを接続してください。 

ケーブルの矢印を上に向けて接続してください。 
フィルムスキヤンケーブルは、本スキャナた(外 
には接続しないでください。 


矢印を上に向けて差 
し込みます。 



AC アダプタを接続して、電源プラグをコンセントに差し込む 


~ ^〇ク/主后 、 ) - 

電源プラグの急な抜き差しは、スキャナの故障の原 
因になります。電源プラグを抜いてから再度コンセ 
ントに差し込むときは、10秒た(上お待ちくださし、。 


づ^睽ポイント J - 

本スキャナには電源スイッチがありません。電源 
プラグをコンセントに差し込むと、電源がオンに 
なり、動作確認ランプが点灯します。 

動作確認ランプ 


AC 100 V の電源 W 外は 
使用しないでください。 




























































スキヤナの状態を確認する 


ス丰ャナの電源がオンじなつたら、動作確認ランプが 
緑色(こ点灯しているか確認してください。 

動作確認ランプが赤色に点滅する場合は、1:^下のペー 
ジを参照してください。 

ぶ本書日9ページ「電源とランプのトラブル」 




スキヤナの電源をオフにする 


動作確認ランプが 
緑色に点なしてい 
れば正常に動作し 
ています。 


電源プラグをコンセントから抜いて、ス丰ヤナの電源をオフじしてください。ス丰ヤナの電源がオフじなると、動作確 
認ランプが消えます。 

ス丰ヤナとパソコンは、ソフトウェアのインス I ル後に接続します。 


Windows 


Windows をお使いの場合は、6ぺージへ進みます。 



Mac OS X 


Mac OS X をお使いの場含は、10ページへ進みます。 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインストールするく Windows > 



本スキャナで画像をスキャンしたり、加工、活用するためじ EPSON Scan と付属のソフトウェアをインストー 
ルしま しよつ 0 

Mac OS X をお使いの方は10ページをご覧ください。 


- \P }±M J - 

イ也のソフトウエアを起動している場合は、インストールを開始する前にソフトウエアを終了してくださし、。 



スキヤナとパソコンが接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインス!-ール後に接続しまず。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキャナから US 目ケーブルを取りかしてください。 





CD-ROM 
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インストールを実行 


GT-F520/GT-F570 


ちの画面が表示されたら[続ける] 
をクリックします。 



© ポイント/ 


右の画面が表示されない場合は、本書18ページ 
「準備するときのを意とヒント回」をご覧ください。 
イ也のソフトウェアを起動している場合は、インス 
卜ールを開始する前にすベて終了してくださし、。 
ウィルスチェックプログラムが起動している場 
合は、[インストール中止]をクリックして、ウィ 
ルスチてックプログラムを終了させ、再度©か 
らやり直してくださし、0 



A !け舉滯ラゥ纖设巧がぶ 


インストール中±| 


EPSON 


画面の内容を確認 


が〕ーエプソン•ソフトゥIァほ用 i 午ま熱谐 


内容を確認して[同意する]を 
クリックします。 


このソフトウェアを巧用すミ而にす巧脯おを斜 I * 1 書 |: U 下に,1興,，, 1 * * * * き」とぃいま3巧悼きにも读み’ぶろ•い。この.ソ？トウ I アを 
インストール、巧裝别 I 化中ち去て’巧用な1.た南•ら-こ J 與。書上みすへてみ票件に宿责ミれ1.壬うことに同音したとみらミれ 
ます。この契約まじ同きできむい巧合は， この、乃 トウ I ア抑車ち f こ’请胁でさい。 

1. ほ用おをか]-。：•レ林すぶ出し. I .下「当心； II ‘ ’ I ぃまかすわさ梓 U .. I 下「巧用卷が i ぃます)し:パ1_|こみ 
舆巧畫に.ホけされている]ンピュ-タブ□クラム、デ-夕巧り’巧辭 n 刷物化 rF 「 ソフトつ I ア」といし' I ます)を下 i 己のほ用矣件で 

1ホ巧すろ巧を巧な活_ずゴ1ホ巧を I が，っい I でけ1!己が: tl 。 I だ1っ叫ちの化ふ!己 I 【き f 取すを巧ちゴ子,:, i にかまゴか 
、「ソフトウ I ア」し胡するぎ巧おその1化の宿則は当なスは当なのラ-化ンサ-削妾ちしています C •ほ用者はこの熱.勺曹こよって 
i 午 i ちされているじ W ソ7トウ I アに関するいかなる格利をら恥耳することはできません。 

2. ほ巧をができることこの辨，うまの票件にが::•て、巧用をは「ソフトウ I ア」を1台の]ンピュ-功こインスト-ルしてほ 

巧することびできます。1:[こ、.パッウアッブ用をて、.「ソフトな[ア J を現が加ミ巧で Igp 巧製することができます。ほし「ソフトウ I 

ア J におおされている吾な巧わよリミの1’むの巧を宿のま示と同じを示を巧製物これけなけれはなりません。ほ用をは、「ソフト 
ウ I ア」わより I この糾1ま I こきぶ「沪トウ I ア JI . 胡すミ I す'’:て1’。宿すりをち兰を.:譲巧寸ミ I こけできます。ただし I その巧•ゴ前 
兰第云を【こ‘* II レっい iTjr 巧3;ブ rn 巧が n わよ 7 r こぶ斟1きす毎しそぶ助，ろ••ち三:をう • し叫ウ打」ろ 

巧用する前ここ巾装。ま巾美巧を王•旨柄んだ上で同音すをことか美件とる0まも k て票^をが「でトウ I ア」を巧らか J 巧 

.ちで巧用した時占で‘当!で第立をはこみ势〇量’): I 票件に同音し.た,：!み fci ■巧はもそ巾梓巧.巧をは,:み熱, 1 き I こわけミ•巧 

巧をか王•衙化当な第云をこ設.度し.いっトウ I ア」のあらけ I ミイ.宇用を止め巧角由•による巧巧,怖か II こけ巧ろ‘お.たかて i‘ri 
巧お巧|、ート；1'\1：|〇巧糾化3*しろもモ+41 I 巧ぞいィけ41が*卜1ません*ろ r ち兰を ' 「 I ?トウ I ア」を！?屈するこ 
とによって.、ほ用をと当なの間で’術宿されにの餐約まはお喊されます。 



[ 同意しない〕をクリ、ソクすると、インス I ルを終了します。 


^睽ポつノト)- 

再起動を促す画面が表示された場合は、[再起動]をクリックしてパソコンを再起動し、再度©からやり 
直してください。 


スキヤナを使うための準備 


III なぺージへ進みます。 … 
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スキヤナを使うための準備 

ソフトウエアをインス I -- ルするく Windows > (つづき) 



インストールするソフトウエアを確認 


初めてインス!-ールする場合は、すべての 
ソフトウェアをインス I -ールしてください。 

[インストール]をクリックする, 
と、表示されているソフトウェア 
が順次インストールされます。 


^ポっノト入 


インストールするソフトウてアを個別に選 
がする場合は、[選が画面]をクリックし、 
表示された画面で必要なソフトウてアのみ 
チェックを付けます。 

すでにいずれかのソフトウェアがインス 
卜ールされている場合は、ソフトウェアを 
起動してバージョン情報を確認し、新しい 
方をお使いください。 



GT-F520/GT-F570 


インストールするソフトクエア 

« r インストール J とは' •ノフトウ王ア Sa ンピユー♦じ !!♦& む f» ■のことです. 

— EPSON Scan 
' s 子マニュアル 

うリオかんたんブリントモジユール 
ブロファイル (Ado be ) 



画面の指示に従ってインストール 


® で選択したソフトウエアが順次インス I -ールされます。 


く読ん de !! ココパーソナルの場合> 



その後は、画面の指示に従って進んでください。 
通常は[次へ]または[はい]をクリックしていく 
とインス!^ールできます。 


—i ^ポつノト^- 

[に C プロファイルセットアップ（使用許諾契約書)]画面が表示された場合は、内容を確認し[はい]を 
クリックしてくださし、。 
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インストールを終了 


邀 ポっント/ ■ 


[ MyEPSONJ 登録のお願い 

詳しくは本書18ページ「準備するときの';主意 
とヒント回」をご覧ください。 


[再起動]をクリックして、必ず I 
パソコンを再起動します。 


GT - F 520/ GT - F 570 


ソフトウ•アのインストールは» 了しミした， 
コンピュータする去■かかなん 




WyePSON jSIK ユ-プ W) 口■巧 


ia>«Ul 

ヒ n ■供い; 


>巧 SON の■•••がービス[か巧 SONJ にユーザー置班たなこ 
レていただ< ことによルた M じ《らじ■な賴■使 nm ♦イン♦—♦ツ I 
バソ a ンがスクトツプ上に♦が MyEPSON ヴシスタン的アイ3ン％^か 
サ ー e スの麵々，••な n •ザこ驚いただけ ♦ T ， 

■ (のス*；/|<れがトク ttl けれ、で仪み- w/tn 

-:がぃ. 

(™ J 



インス I ルが終了したら、ソフトウェア CD-ROM を取り化してください。 


ソフトウエアの確認 


インス! -- ルが完了すると、をソフトウェアは Windows の[スタート]メニュ 
ベてのプ□グラム](または[プ□グラム])じ登録されます。 

[EPSON] - に PSON GT-F520_F570 電子マニュアル] 

EPSON Scan] 

クリエイティビティスイート ファイルマネージャ 

[EPSON Creativity Suite] — [File Manager] 

[EPSON Creativity Suite] — liCopy Utility] 

[EPSON Creativity Suite] — [Image Clip Palette] 

アタッチトゥイ ーメール 

[EPSON Creativity Suite] — [Attach To Email] 

[EPSON Creativity Suite] - [Send To Web] 

[EPSON Creativity Suite] — [Scan Assistant ] 

フォトインプレッション 

[ArcSoft Photoimpresion 5] 

ビズカード 

[Presto! BizCard 4.1] 

[読ん de!! ココ] 




[ず 


III 


次はスキャナとパソコンを接続します。14ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 


ソフトウェアをインスト ー J レするく MacOSX > 



^ポつソト^ 




スキヤナとパソコンが接続されていないことを確認 


スキャナとパソコンは、ソフトウェアのインス !- ール後に接続しまず。すでに接続して 
いる場合は、パソコンとスキャナから US 目ケーブルを取りかしてください。 




に T-F520/F570 ソフトウエア CD-ROM] をパソコンにセツ 


J ) ポイント 



ソフトウェアをインストールする前に、本 
書19ぺージ「準備するときの注意とヒント 
回」をご寶ください。 

エプソン製スキャナにか要なソフトウェア 
を追加するための画面が表示された場合は、 
[キャンセル]または [0 K ] をクリックして画 
面を閉じてください。 



GT - F 520/ F 570 

ソフトウェア 

CD-ROM 


インストーラを起動 


[Mac OS X] アイコンをダブルクリックしてください c 


〇 〇 


感 


J ) ポイント/ 


ダブルクリックします。 


上の画面が表示されないときは 

デスクトップ上の [ EPSON ] アイコンをダブルクリックします。 



10 




























m 


インストールを実行 


GT-F520/GT-F570 

—So ド’—…弓ご 


ちの画面が表示されたら[続ける] 
をクリックします。 


A 織鑛 ! 

1 \ * 化 ） 


インストール中±； 


EPSON 



インス I ^ールするソフトウエアを確認 


初めてインス !- ールずる場合は、すべての 
ソフトウエアをインス I- ールしてください。 


[インストール]をクリックすると、 
表示されているソフトウェアが順 
次インス!-ールされます。 


GT-F520/GT-F570 


m インストールするソフトウエア 

豪 r インストール J とは. y ? トウ t 7 t コンビユータじむ|»■のことです. 

— EPSON Scan 
— S 子マニュアル 

—カラリオかんたんプリントモジュール 
— ICC ブ□ファイル (Adobe) 

>ご巧ん deH ココバーソナル 
4 Copy Utility 
I EPSOr Suite 

I ArcSoft PhotoIrnjJI 
'rWyEPSONj アシスタント— 



EPSON - I 


© ポっント少 


インストールするソフトウてアを個別に選がする場合は、[選が画面]をクリックし、表示された画面 
でか要なソフトウェアのみチェックを付けます。 

すでにいずれかのソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアを起動してバージョン 
情報を確認し、新しい方をお使いください。 

再起動を促す画面が表示された場合は、再起動して、再度©からやり直してください。 

右の画面が表示されたら 、 Mac OS X に口 
グインしているユーザの名前とパスワード 
を入力して、 [0 K ] をクリックしてくださし、。 


令 


祥畑な情巧 

③ 


(キャンセル )g OK « 


III 夕ぺージへ進みます 。 III 




スキヤナを使うための準備 



























スキヤナを使うための準備 

ソフトウェアをインス! -- ルするく MacOSX > (つづき) 



画面の内容を確認 


内容を確認して[同意する] 
をクリックします。 


[ 同意しない ] をクリックすると、インス ! ルを終了します。 





く読ん de !! ココパーソナルの場合> 


ライセンス 

のトウエア值 fflVFRSW 書 
KS も识 A/de!! でバ-ソナル] 

お»なとエー•アイツフ M* ま会な似下当なといいまず)は、本が品にままれなンビュータ•ソフトな L ア (W 下契おソフ 
卜といいます)の使用«および使巧方まに K して、 W 下の■巧を it 巧します， 

1 .« 用る件 


お S 橡は、一人もしくは 1 台のコンピュータで、契わソフトを日本田巧で使巧することがでをます，妍えば、契巧ソフトは、 
お 客 «お1人で使用すか«をに巧り、 複» のコンビュータで使用することがで夕ます • また、契約ソフトを使用ずるコン 
ゴュータが1台のみの場をに店り、おはそのコンピュータ上で化の人に装巧ソフトを使巧させることがでをまたオフィ 
ス等 にちいて 樓» の人 M が複«のコンビュータで同時に契巧ソフトを化用する場を、お»嫌は、使用する人 B の数とコン 
ピュ ータの«のど ちらかかか化うの 巧を目 巧こ、巧巧 ソフトを な货麟入し なければなりません。 


2 . a 巧の#と 

お客なは者に契巧ソフトおよびそれを樓 III またはな巧したものの占ちを巧后し、または使用巧を ax ’ g 与するこ 
とはながん. 


3ぶわソフトの樓» 

お S 橡は、契巧ソフトのなな、バックアップのために、契巧ソフトの複おを巧うことができます • ただし、お客様が契約 
、そ逆ア七ンブル、逆コンパイルまたはその化リバースエンジニアリングを巧うことはでさません • 


ソフ^ 





内容を確認して[同意]をクリックします。その後は、画面の指示にがつ 
て進んでください。通常は[次へ]、[同意]、[インストール]などを 
クリックしていくとインス!ルできます。 


「し咳ポイント)- 

[に C プロファイルセットアップ（使用許諾契約書)]画面が表示された場合は、内容を確認し[はい]を 
クリックしてくださし、。 
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パソコンを巧起動 


J ) ポイント/ 


[ MyEPSONJ 登録のお願い 

詳しくは本書18ページ「準備するときのを意 
とヒント回」をご覽ください。 


[再起動]をクリックして、必ず 
パソコンを再起動します。 


GT - F 520/ GT - F 570 


ソフトウ•アのインストールは»7しましと， 
コンピュータするホ■が*ります • 






W が > SOMjSIK ユ -tfHM 从ご91内 


• EPSON の M •• が — ビス rUyEPSONjCa— サー，たなご ••■•0» 喔 »1 
レていただ< ことに^り、じ《らに ■ な用麵 « ♦イン ♦一車 ット上 TMH ホ 
•バソぶ/がスクトが上に♦が My £ PSON ヴシス，ン W > アイコン♦タブが I かグ r ろと* 
，ービ; w !> ■々♦••な»•ザ; r « いただ wrr ， 

• V7Pn,M ■ がかげ SOM グシス,: /hC ♦む 

■ MM こ MO •い. 



ソフトウエア CD - ROM を取り出す 



ドラッグ 


インストールが完了すると、各ソフトウェアは Mac 0 S X のハードディスク内の指定された場所に登ままされます。 
• 読ん de !! ココ：[アプリケーション]フォルダー[読ん de !! ココパーソナル]フォルダ 

フオトインプレッション 「 。 - 、、 「 

• Photoimpression : [アフリケーション]フオルター [ Photoimpression ] フオルタ 
• 電子マニュアル： [EPSON GT - F 520_ F 570 Manual ] フォルダ 

• EPSON Scan :[アプリケーシ ョン ] フォルダー [EPSON Scan ] 

• EPSON Creativity Suite : [アプリケーション]フォルダー [ EPSON ] フォルダーに reativity Suite ] フォルダ 
EPSON Creativity Suite の中にはに(下のソフトウェアが登録されます。 

ファイルマネージャ アタッチトゥイーメール コピーユーティリティ イメージクリップパレット スキャンアシスタント センドトゥウェブ 

File Manager / Attach To Email / Copy Utility / Image Clip Palette / Scan Assistant / Send To Web 


III 


次はスキャナとパソコンを接続します。次ページへ進みます。 


スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

パソコンとスキヤナの巧続 

パソコンとスキャナを接続します。 


スキャナに同個されている USB ケーブルで接続します。 
USB 接続できるのは、じ(下の環境です。 



Windows 

Macintosh 

USB 2.0 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional 
プレインス I -ールモデルまたは上記 OS のプレイ 
ンス I -ールモデルからの 0 S アップグレード環境 
で、かつ US 目 2.0 インターフェイスを標準装備 
している環境 （ Microsoft 社の US 目 2.0 ドライ 
バが必要)。 

Mac OS X v 10.2.7 じ(降で US 目 2.0 インターフエ 
イスを標準装備している環境。 

USB 1.1 

• Windows 98 SE/Me 

• Windows 2000 Professional 

• Windows XP Home Edition / Professional 
上記 OS のプレインストールモデルまたは、 
Windows 98じ(上か6のアップグレード環境 
で、かつ US 目インターフェイスを標準装備し 
ている環境。 

Mac OS X V 10.2 ]:：/ 降で USB ポートを標準装備 
している環境。 


^ポつソト户 


USB インターフ卫イスは USB が応機器すベての動作をイ呆証するものではありません。 
また、接続には必ず本スキャナに同個の USB ケーブルを使用してください。 




パソコンの電源がオンになつていることを確認 


ソフトウェアをインストールしていない場合 
は、じ(下のページを参照してソフトウェアを 
インストールしてください。 

本書6ぺージ「ソフトウェアをインストー 
ルするく Windows >」 

本書10ぺージ「ソフトウェアをインス 
トールする< Mac OS X >」 


スキヤナの電源をオンにする 



^ポっソト/ ■ 


本スキャナには電源スイッチがありません。 
電源プラグをコンセントに差し込むと、スキャ 
ナの電源がオンになります。 




動作確認ランプが緑色に点のして 
いれば電源はオンになっています。 
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スキヤナとパソコンを USB ケーブルで接続 


パソコンに USB ケーブルの差し込み口が 
複数ある場合は、どこに接続しても構い 
ません。 




J ) ポイント/ 


USB ハブを使用して接続する場合は、本書19ぺージ「準備するときのを意とヒント回」をご覽くださし、。 
Windows 98 SE をお使いの場合に CD - ROM をか要とするメッセージが表示されたときは、本書19ぺ一 
ジ「準備するときのを意とヒント回」をご覽ください。 

Windows XP をお使いの方で、右のメッセー 


ジが表示された場合は右上の [X] をクリッ 
クして閉じてくださし、。 USB 2.0 と比較し 
てデータ速度が遅くなりますが、問題なく 
使用できます。 


么 亩まではねい USB A ブじ巧ちしている吉ま USB デバイス曲 

離 il 認鐵誤薇製»»、まも 



Windows をご使用の場合、新しい八ードウエアが認識されている画面が表示されまず。 
設定が完了すると、画面は自動的に閉じます。 


じ ( 上で、パソコンとスキャナの接続は終了です。 


議けル V 化! Windows をお使いの場含、次は接続を確認します。次ページへ進みます。 


_ Mac OSX をお使いの場含、スキャナの準備は終了です。 

写真や雑誌をスキャンしてみましょう。20ページへ進みます。 
フイルムをスキャンしてみましょう。30ページへ進みます。 




スキヤナを使うための準備 
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すぺてのブ日クラム(巧 





} マイドキ; I タント 
た')スィ ビウチヤ 
マィミュ-'コ，ゥ 
j ん j マイコンピュータ 


かヘルプヒサポ-卜お） 
yl ) 巧ま© 

〇ファイルををおちして実巧(田… 



く Windows XP の場合 > 


-②[コント□—ルパネル] 
をクリックします。 


①[スタート]を 
クリックします。 


③[プリンタとその他 
の八ードウエア] 
アイつンをクリツ 
クします。 



-④[スキヤナとカメラ] 
アイつンをクリック 
します。 


く Windows 98 SE / Me / 2000の場合> 

① [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]をクリックします。 

② [スキャナとカメラ]アイコンをダブルクリックします。 


图 



スキヤナを使うための準備 

巧続の確認く Windows のみ> 

ソフトウエアがインストールされ、スキャナが正しく接続されているか確認します C 



スキヤナの電源がオンになってし^ることを確認 



動作確認ランプが緑色に点のして 
いれば電源はオンになっています。 



[スキヤナとカメラ]画面を開く 


スキ t ナとカイラ 


プリ:/夕とモの化のハードウェア 


□ヴオフが|^の|が了オプションお) 





会圆 ^0#© 
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アイコンが表示されていることを確認 


本ス丰ャナのアイコンが表示されていれば、 
スキャナは正しく接続されています。 
アイコンが表示されていない場合は、じ(下の 
ぺージを参照して EPSON Scan のみインス 
トールし直してください。 

が本書 6 ぺージ r ソフトウェアをインストー 
ルするく Windows >」 


く Windows XP の場合> 


咬スキャナとカタラ 

曰回因 

:ファイルの漏集のま示な）わちじ入り曲ツ-ルのヘルプ也） 

;0 戻る，〇 • 度必ぉま：;フォルタ國， 

か 

ミアドレス ⑩I み スキャナと力巧 

= g 百なか 


イ4ージンクタスウ 0 

(3 かづンヴデバイスを胤 ) D 

その化 J 


を〕ント□ールバネル 
(□マイドキュタント 
みちドキュイント 
り マイネットワーウ 




EPSON GT-F520/F570I 


このアイコンが表示されて 
いれば正常です。 


アイコンが表示されていることを確認したら、画面を閉じてください。 
L ソ上で、接続の確認は終了です。 

これで、ス丰ヤンをするための準備が完了しました。 


I 

I 


写真や雑誌をスキャンしてみましょう。20ページへ進みます。 


フイルムをスキャンしてみましよう。30ページへ進みます。 



スキヤナを使うための準備 
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スキヤナを使うための準備 

準備するときの注意とヒント 



スキャナを輸送する場合は、輸送 
■ I 用□ックを凸の位置にスライドし 

てください。 

スキャナを輸送するときは、必ず丰ャリッジがホー 
ムポジション（一番手前）に戻っていることを確認 
してください。 

丰ャリッジがホームポジション（一番手前）に戻っ 
ていない場合は、スキャナの電源をオンにしてパソ 
コンに接続し、丰ャリッジをホームポジションに戻 
してください。 

丰ャリッジの位置を確認してから、ス丰ャナの電源 
をオフにし、本体底面にある輸送用□、ソクを凸の位 
置にスライドしてください。 



^ GT - F 520/ F 570 ソフトウェア 

CD - ROM をパソコンにセットし 
ても、 [ EPSON インス!-ールプ日 
グラム]画面が表示されない場合 
は、じ(下の手順に従ってください。 

• Windows XP の場合 

[スタート]-[マイコンピュータ]の順でクリッ 
クし、下記①-②の順で起動します。 

• Windows 98 SE / Me / 2000の場合 
デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンを 
ダブルクリックし、下記①-②の川頁で起動します。 





EKETUP 


①[マイコンピユータ] 
の中にあるに D - R 0 M ] 
アイコンを右クリッ 
クして、[開く]をク 
リックします。 


② [ EPSETUP ] アイコ 
ンをダブルクリックし 
ます。 


• - • 

4 I 「 MyEPSON 」 登録のお願い 


^ Windows 2000/ XP をお使いの 
_Aj ちは、ソフトウェアをインストー 
ルする前にじ1下の内容を確認して 
ください。 


インストール終了後、デスクトップ上じじ(下の 
[「 MyEPSON 」 アシスタント]のショートカットア 
イコンが作成されます。これをダブルクリックする 
と、 [ MyEPSONJ 登録画面が表示されますので、画 
面の指示に従って 「 MyEPSON 」 じ登録（ユーザー 
登録）していただくことをお勃めします。 


• Windows 2000にソフトウェアをインストールす 
る場合は、管理者権限のあるユーザー （ Adminis ¬ 
trators グループに属するユーザー） で□グインす 
る必要があります。 

• Windows XP 1こソフトウェアをインストールする 
場合は、コンピュータの管理者アカウントのユー 
ザーで□グインする必要があります。制限付きア 
カウントのユーザーではインストールできません。 
Windows XP をインストールしたときのユーザーは、 
コンピュータの管理者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1 
台のパソコンを使用することができます（マルチ 
ユーザー□グイン）。ソフトウェアをインストール 
するときは、一人（コンピュータの管理者）だけ 
が□グインした状態で行ってください。 


，ロン 

「MyEPSONJ 
アシスクシト 
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• - • 

-rn Mac OS X をお使いのちは、ソフ 
3 トウェアをインス I -ールする前に、 

じ(下の内容を確認してください。 

• 本ス丰ャナは Mac 0 S X v 10.2 じ(降に対応してい 
す0 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートして 
おりません。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポート 
しておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OS X v 10.3 じ(降では、複数のユーザーが 
同時に1台のパソコンじ□グインすることができ 
ます（ファーストユーザスイッチ機能 )。 EPSON 
Scan はファーストユーザスイッチ機能には対応 
しておりませんので、インストールおよび使用時 
じはファーストユーザスイ、ソチ機能をオフにして 
ください。また、ソフトウェアをインストールす 
るときは、コンピュータの管理者だけが□グイン 
した状態で行ってください。 

• • 

nri USB ノ\ブを使用して接続する場合 
〇 は、接続ち法を確認してください。 

• US 目 2.0 非対応のノ\ブをお使いの場合は、 USB 1.1 
として動作します。 （ USB 2.0 と比較してデータ転 
送速度が遅< なります。） 

• US 目八ブじ接続する場合は、下図のようじ必ずパ 
ソコンに直接接続している1段目の US 目ノ\ブじ 
接続してください。 

• US 目 2.0 の接続環境じついては、じ(下のページを 
参照してください。 

本書14ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 

• US 目インターフェイスは US 目対応機器すベての 
動作を保証するものではありません。また 、 USB 
八ブを使用して接続する場合、本スキャナに同個 
の US 目ケーブルを使用してください。 



• - • 

Windows 98 SE をお使いの方は、 
/ お手持ちの Windows 98 SE の 

CD - ROM が必要になる場合があ 
りますので、ご用意ください。 

Windows 98 SE の CD - ROM を必要とするメ、ソセー 
ジが表示されたときは、お手持ちの Windows 98 
SE の CD - ROM をパソコンにセットしてから、 CD - 
ROM 内の [ Win 98] フォルダを指をして、必要なファ 
イルをインストールしてください。 


スキヤナを使うための準備 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 


写真や雑誌のセット 


スキャンする原稿をスキャナにセットします。 

ここでは、写真、雑誌、書類などの印刷物のセット方法を説明します。 

ネガなどのフィルムのセット方まについては30ぺージをご覧ください。 

すでに写真や印刷物などをセットしてある場合は、じ(下のページを参照してくださし、。 
本書22ぺージ「写真や雑誌を簡単にスキャンする」 



/ 原稿（巧刷物）をセットします。 

ス丰ヤンできない領域やセット時のま意は、日日ページ「ス丰ヤン時のま意とヒント回」をご覧ください。 



— ^夕 '/ 王意 ) - 

原稿台や原稿カバー(フィルムスキャンユニット）に強い力をかけないでくださし、。破損するおそれがあります。 


(^睽ポイント J - 

. 原稿はまっすぐセットしてくださし、。 

. 原稿台の周囲に A 、 B 、 C 、 D と刻印されていたり、小さい穴がありますが、これはフィルムをセットするときに 
使うものです。 

. 原稿台の右端部分に2箇所突起がありますが、これはマルチフォトフィーダ（別売）をセットしたときに固定す 
るためのものです。この部分に原稿を挟まないよう、ごを意ください。原稿にキズが付くおそれがあります。 

. 原稿はスキャンする面が平らなものを使用してください。スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだままスキャ 
ンされます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてください。 

とす電子マニュアル「お手入れ」 



















夕 


原稿が動かないように、原稿カバーを静かに閉じます。 

原稿が傾くと、斜め(こス丰ヤンされてしまいます。 



r \ p ^ を意/ 


原稿カバーに、指を挟まないよう';主意しながら、静かに閉じてください。 

写真などの原稿を原稿台の上にセットしたまま、長時間放置しないでくださし、。原稿台に貼り付くおそれがあります。 


J ) ポイント/ 


原稿を強く押さえつけないでくださし、。強く押さえつけると、スキャンした画像にシミやムラ、巧点が出ることがあ 
ります。 


山上で、原稿のセットは終了です。 


III 


写真や雑誌を簡単にスキャンする場合は、次ページへ進みます。 


iiir 写真や雑誌を上手にスキャンする場合は、24ページへ進みます。 



写*や雑誌を圣ヤンしよラ 


21 




















写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を簡単にスキヤンする 


ここでは、写真、雑誌、書類などの印刷物を一番簡単にスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャ 
ンすると、スキャンした画像が自動的にパソコンにイ呆存されます。じ(下の手順に従って、まずはスキャンしてみましょう。 
ネガなどのフイルムのスキヤン方まについては38ぺージをご覧ください。 



^ パソコンで EPSON Scan を起動します。 
Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブル 
クリックします。 


Mac OS Xの場合 

①ハードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、55ページ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覧ください。 


eoe 


© 


阮 i 


巧 


を ♦ : 

ホームよく巧5巧目 



3 


EPSON Scan が起動したら、[スキャン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードでス丰ヤンを開始します。他の 
モードでス丰ヤンしたい場合は、じ(下のページを参照し 
てください。 

回 本書69ぺージ 「EPSON Scan 」 
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[保ちファイルの設定]画面が表示されま 
す。各項目を確認し、 [0 K ] をクリック 
します。 

ここでは、初期設定の場合を例に説明します。必要(こ応 
じてを項目を設をしてください。 


，巧巧ファイルの設定 


呆巧ホ 


C 法 Documen わ and Settings¥Owiner¥My Documents¥My Pictu £ 童昭懲 
ファイルる（文字列+数す3巧） 


义宇列の ： [mg 

呆なお式 _ 

お式の： 


J 


閒始ま号化)： 


[JPEG 知. jpg) 


v] I 詳細設おか..; 


機雜 W 


□同ーファイルをが存なする巧合、巧に上まきする (M) 
囚汝回スキャン飾こ、このタイア□ヴをま示する屯） 

回スキャン巧、巧なフォルダが月く (り 


0K J [ キャンセル W I ヘルプ拙 I 


頂目名 

説明 

保を先 

ス丰ャンした画像を保をするフォルダが表示されます。保を先を変更する場合は[参照] 
( Windows ) /曜択 ] (Mac OS X )をクリックし、表示される画面でフォルダを選択ま 
たは新規作成してください。後で画像を開く際フォルダさ)を指定しますので、保存したフォ 
ルタ'をは覚えておいて < ださい。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [My Pictures ]) フォルダが存在しない場合は、[マ 
イド丰ュメント]フォルダ(こ保をされます。 

ファイルを 
(文字列+数字3巧） 

画像のファイルをを設定します。 

初期設定では、 imgOOl 、 而呂002、 inng 003 …と連番で保をされます。 

保を形式 

画像の保存形式を選択します。保を形式は、 」 PEG 形式を選択することをお勧めします。 
」 PEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータ(こ戻すことはできません)、さ6(こ保存のたびじ劣化するので、ス丰ャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形式で保存することをお勧めします。保存形式(こついての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式じついて」をご覧ください。 

同ーファイル名がを在す 
る場合、常に上書きする 

同じを前のファイルがを在していた場合、上書き保存します。 

次回ス丰ヤン前に、この 
ダイア□グを表示する 

EPSON Scan の[ス丰ャン]をクリックするたびじ、この画面を表示します。 

ス丰ヤン後、保をフォ 
ルダを開く 

ス丰ャン後に、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がス丰ヤンされ、ファイルとして自動的(こ保存されます。 



ブレピューをしが的原稿タイプを自わ詔哉や 


11111111111111111111111111 I 


じ巧止® 


g マイビクチャ 

曰回図 

: ファイルの漏集 ( 目 表满 わ尉こ入り化）ツールのヘルプお） 

i © 居を - な-!^户橫ま i: . フォ M 国， 

か 

；アドレス也》 1 画 C が Documents and Settings¥EPSON¥My Documents¥My Pictures 

1 — 1 ^ V 

~ 曰，嫩 



J) スキサナまたはカタラから画巧を 
g スライドショーをまをする 
だ> わうインでプリントを'主文する 
成I函巧を印刷する 


]\m 

—U 

巧 B 

^ iim 柳 1! ^ 

Sample Pictures 


田原稿の種類を自動で認識します。 


1 =^ 


回自動的にファイル名を付けて保存します。 


1：^上で、写真や雑誌の簡単なス丰ヤンは終了です。 


写*や雑8圣ヤンしよラ 
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写真や雑誌をスキヤンしよろ 


写真や雑誌を上手にスキヤンする 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でき、簡単にスキャンする場合よりもお好みの画像でス 
キャンすることができます。 

ここでは、添付の TWAIN か応アプリケーシヨンソフト、 Photoimpression を使用して、簡単に画質調整ができるホーム 
モードでスキャンする場合を例に説明します。 

TWAIN について詳しくは、55ぺージ「スキャン時のを意とヒント回」をご實くださし、。 



原稿（写真や雑誌）をセットします。 

ぶ本書20ページ「写真や雑誌のセット」 


パソコンで Photoimpression を起動します。 

Photoimpression がインス I -ールされていない場合は、じ(下のページを参照してインス I -ールしてください。 
分本書6ぺージ「ソフトウエアをインス I ルするく Windows >」 

分本書10ぺージ「ソフトウェアをインス!ルするく Mac 0 SX >」 


Windows の場合 Mac OS Xの場合 

デスクトップ上(こある [Photoimpression 5] アイ〕 デスクトップ上じある [ Photoimpression ] アイコン 

ンをダブルクリックします。 をダブルクリックします。 




フルクリック 


Photolmpression 


/j、’i ノ I 、厂 


右の画面が表示された場合は、[いいえ]をクリッ 
クしてくださし、。 




4 


保存ち法を設定します。 

① I ；ファイル形式]を選択し、②保存する[場所]を選択します。 
ちの画面は、 Windows の[マイピクチャ](または My 
Pictures ) フォルダじ保をする場合の例です。 
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— t ^ルぅソり- 

• 初期設定ではファイル名に[今日の日付を使用す 
る]が選がされています。 

. 後で画像を開くときにフォルダ名を指定しますの 
で、保存したフォルダ名を覚えておいてくださし、。 


写きの也巧^^^^^^^^^^^^^^ 

悼ラ/スキャナ……こ 王]し、ろいろなデバイスから写真を取得 

巧 B i HH BBW a 0デ J '"イスを巧亂•てで化がソ1てな巧い。 I ファイルおす I 

1® 苗對キュみトロ写き取巧デバィスの*ぉ |jPEG J 

^ S m 


iQ マイドキュイン 
W マイ ] ンビユ - 
ろマイネットワ- 
圆封止函アルバム 
*. ■ マイアルバム 


EPSON WIA-EPS0N 

5T-F520/F570 GT-F520/F570 
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y [EPSON GT - F 520/ F 570] をクリッ 
クします。 

EPSON Scan が起動し、画像がス丰ヤンされ、 
Photolmpression の新規フアイルとして表示されます。 
初めて EPSON Scan を起動する場合は、[全自動モード] 
が起動します。 


I ■^睽ポイント；- 

• [ WIA-EPSON GT - F 520/ F 570] がある場合は選 
がしないでください。 

• お使いの TWAIN が応アプリケーシヨンによって、 
ソースの 選が方法や表示される画面は異なりま 
す。詳しくは、お使いの TWAIN が応アプリケー 
シヨンの取扱説明書をご覽ください。 



1力巧なキャナ 1’ 

leBBBB 

a デスウト，ブ 
田 Q マイドキュイント 
田 S マイ：]ンビュータ 
因ろマイネットワ-ク 
® 巧止面アルバム 
田 ■ マイアルけム 

H いろいろなてバイスから写真を取得 

:了-,;イスぞ拽搞 U て巧巧を3ソこしてがさ U 

写ち取巧デバイスのま巧 

山闷山 

USB Camera 1 EPSON 1 WIA-EPSON 

■ GT-F520/F570, GT-F520/F570 

取巧した写きをは巧… 

ファイルお巧 

1 JPEG H 

巧所 

岛 

囚ななムファイルをぞ话巧 

® 今日の日なぞな用する 





□白れ的!こ巧す 

mmoK & 


6 


[モード]メニューから[ホームモード] 

を選択します。 

EPSON Scan のスキヤンモードが[ホームモード](こ切 
り替わります。 


—ポっ J - 

ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 
イ也のモードが起動した場合は、画面右上の[モード] 
メニューから[ホームモード]を選がしてくださし、0 
イ也のモードについては、じ(下のぺージを参照してく 
ださい。 

本書69ぺージ 「EPSON Scan 」 





ね どは、 がシ3ン赋ンで設定に 


口み回スキャン肺こ、このタイア□ヴをまモする地) 


占スキ松ち) 



み製ち囉 i 親燕翼? を上のカレタ 


ヘルプ(が _I 

P * 化るに）」 
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[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と 
目的に合わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿 
じ合わせた最適な画質(こ補正されます。 


—ポっソり- 

機種によって、表示される原稿種は異なりますが、 
お使いの原稿を選がしてください。 


く GT - F 520 の場合> 




写 

音 

吞 

雑 

誌 

を 

ス 

キ 

ヤ 


1 


項目名 

説明 

原稿種 

セットした原稿の種類を選択します。 


イメージタイプ カラー画像としてス丰ヤンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像として 


ス丰ヤンするのかを選択します。 


■ II 次ぺージへ進みます。 


25 


























































































写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 




[出力設定]を、スキャンする画像の用途 
に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的(こ合った解像度で 
ス丰ヤンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ 

Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホームペー 
ジ上で使用する場合(こ選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジェ、ソトプリンタで印刷する場合に選択します。 

その他 

50〜4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。目的に合った解像度を選択し 
てください。解像度じついては、下の表を参照してください。 


~^ をか ぅソト ) - 

解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4mm (1 インチ）幅に 
いくつあるかを「画像解像度」と言い、 「dpi」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードデイス 
ク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設定してくださし、。 

用途別解像度一覧 

じ(下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覽です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご覽くださし、。 

ぶ本書52ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


用途 

解像度の目安 

メールへの添が画像 

96 ~ 150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー 印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 





















































夕 


[プレビュー]をクリックします。 

[原稿種]が[プリント写真]の場合は、[プレビュー] 
の横の [▼] からプレビュー方法（サムネイル表示/通 
常表示）を切り替えられます。 

原稿種、ス丰ャン範囲(こよってプレビュー方法を切り替 
えてください。 

サムネイル表示じついては、じ(下のページをご覧ください。 
ぶ本書56ページ「ス丰ャン時のま意とヒント回」 

通常表示(こついては、じ(下のページをご覧ください。 

本書57ページ「スキャン時のま意とヒント丘]」 


ス丰ヤンする範囲を指定したい場合は、じ(下のページを 
ご覧ください。 

包=本書58ページ「スキャン時のま意とヒント回」 



B 月るさ調お(が... 


J 


プレむ一が 


m 4 ; 


ヘルプ(げ^ 


、照を設を做…1 


閲城に）」 


くプレビュー表示の切り替え方ま> 
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必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[出カサイズ]を設定すると、目的(こ合ったサイズでス丰ャ 
ンすることができます。 


— ^睽ポイント;- 

複数の原稿をスキャンした場合は、1コマまたは取 
り込み枠を1つずつ選がしてから設定してくださ 
し、。サムネイル表示の場合、青い枠が付いている画 
像の出カサイズが設定できます。 

ぶ本書57ぺージ「スキャン時の';主意とヒント回」 


かづタイプ- 

任カラー(が 「ヴレーを） 广 モノクロ (昼) 


化力設定 

r スクリーン/ Web G ブリンタの 


お1ま度(I 

化カサイズを)： 

画ち調袋 
厂モアレ除去フィ J 
厂 巧をほ元(が 
广 .に！リ除去 ( V .; 

日月る沒蝴 


r 


居。 p , ■ 


等ほ_ 


□ 


プレI 


可ル巧 Ox 121 

り40 X 320) 


m 

面面 （ _ 

画面(480 X 640) 

画面 (600 X 800) 

面而 (768 X 1024) 

L 判復9 X 127 mm) 
はがき000 X 148 mm) 
2脚 (127 x 178 mm) 
的 （182 x 257 mm) 

A4 010 x 297 mm) 

B4 伽 X 364 mm) 

A3 (297 X 420 mm) 
ユーザー定養サイ； C 


3 


項目名 

説明 

出カサイズ 

ス丰ヤン後の画像のサイズを選択します。例えば、ス丰ヤンした画像を L 判サイズで印刷する場合は、 
[ L 半リ （89 X 127 mm )] を選択します。 

的] 

ス丰ヤンする範囲の縱長/横長を切り替えます。ス丰ヤンする範囲は、プレビュー画面上の破線で 
確認することができます。出カサイズが[等倍]の場合は、使用できません。 


III 次ぺージへ進みます。 …^ 






























































写真や雑誌をスキヤンしよろ 

写真や雑誌を上手にスキヤンする（つづき) 


// 


必要に応じて画質を調整します。 

じ(下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]また 
は[グレー]の場合のみ行うことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用 
されます。 



巧/ 


厂イ ブーつ》イブ_ 
カラー(扭 


' ヴレ-哟 


' モノ如® 


化力設定 

I 广スウリーン/! i 帥 f ? プリンタの 

I おちが， 

化カサイズの： 


つぶ 


函胥調整 

厂モアレ除去フィル》屯） 
广巧をほ元边） 

厂 つ:;己串モ 


喘さ調楚(曲'' 


J ブレピュ-(巳) 


J スキャンを) 


ヘルプ(ぶ^ 


P^^b5(c) | 


項目名 

説明 

モアレ除去フィルタ 

([原稿種]の設定(こよっては、こ 

の項目は表示されません） 

ちの画像のようじモアレ（網目状の陰影）が発生した 
場合にチェックします。 

4 ^ 


退色復元 

([原稿種]の設をじよっては、こ 
の項目は表示されません） 

古い写真やフィルムの色合いを、元の色に戻してス丰ヤンします。 

詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書48ページ「昔の写真をよみがえらせる（退色復元)」 

ホコリ除去 

[原稿種]がフィルム]::/外の場合は、使用できません。 


28 
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必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をクリックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]じ合わせて最適な補正がされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質(こする場合(こ調整 
してください。 

[イメージタイプ]の設定(こよって、調整できる項目は異 
なります。 


I EPSON Scan 回间阮 


1 EPSON Scan | ホ-ムトド 3 

巧稿巧な）- 



画宵調装 

厂モアレ除去フィルタ⑩ 
厂巧をほ元(直） 



ヘルプお)^ _照き設定り)..._ PJ じるに）」 


[イメージタイプ] 

が[カラー]/ [グレー]の場合 

項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリ八リが強すぎる場合はスライダを左へ、メリノ VJ が弱い場合はスライダをちへ移動して 
調整します。 

[イメージタイプ] 

が[モノクロ]の場合 

項目名 

説明 

しきい值 

白黒の文書で文字や基線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や基線がつぶれている場合は 
左へ移動して調整します。 
















































































ク〇 [スキャン]をクリックして、スキャンを 
開始します。 

~ i ^ ■かイン h "J - 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェッ 
クが付いている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選がしたい場合は、本書57ぺ一 
ジ「スキャン時のを意とヒント回」をご覽ください。 



化カサイズを )： fll 三！ ^が I 

-函胥 i 间控 

厂モアレ除去フィルが白） 

厂巧をほ元(直） 

厂ホコリ除去仁| 

B 月るさ調楚化） 


J 


ヘルプな）」 _巧巧 i さ定喧 )... I _閉じるに） 



が 


スキャンが終了したら、[閉じる]をクリツ 
クして EPSON Scan を終了します。 

手順令で設定した場所(こ画像が保存されます。 


I 化カサイズを )： m ]|_.づ1 I 

"画を調袋- 

厂モアレ除去フィルタ⑩ 


厂巧をほ元(直） 

厂 一- 歸去已 

B 月るさ調留(が... 


^プレピュ-(田， 


t つスキャン喧) 



ヘルブ姑 I 


巧城に ）I 




却¥加 


巧を函面 

( &べぉ 
("技ま) 

み』スラィドシ3- 


己サ 

ファイバ 


サブフォルダ!* K?> 写ちぞ表示する 


画像を保存した後は、 Photoimpression で文字やフレームを追加してカレンダーやアルバムを作ぶするなど、スキャン 
した画像を活用しましょう。 Photoimpression の使い方じついては、じ(下のページを参照してください。 

分本書72ぺージ 「 Photolmpression 」 

ス丰ャンが終了したら原稿台から原稿を取り除いてください。 

じ(上で、スキャンする大きさや画質を調整しながらのスキャンは終了です。 



































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムのセット 


使用できるフイルムとフイルムホルダ 


使用できるフィルムの種類じついては、じ(下のページを参照してください。 
本書56ページ「スキャン時のを意とヒント回」 


く 35 mm ストリップフイルム> 




ここでは、 35 mm ストリップフイルムをセットする方まを説明します。 35 mm マウントフイルムのセットやス丰ヤン方 
まは電子マニュアルをご覧ください。 

本書52ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 
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フイルムをセットする （ GT - F 520) 


GT - F 570 をご使用の場合は、じ(下のぺージを参照してください。 
分本書34ぺージ「フィルムをセットする （ GT - F 570)」 



GT - F 520 



GT - F 570 

(こちらをご使用の場合は34ぺージ「フィルム 
をセットする （ GT - F 570)」 をご覽くださし、。） 



^ ストリップフイルムをフイルムホルダにセットします。 

/ フイルムのベース面（像が正しく見える面/フイルムメーカーをが正しく見える面）を下（ガラス面）じ向け、フイルム 
の天地は下図のようじセットしてください。 

本書55ページ「ス丰ヤン時の注意とヒント回」 



III なぺージへ進みます。 ■■■ 


















































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムのセット（つづき) 


3 


フィルムの種類、位置に合わせて、下図のようにフィルムホルダをセットします。 

6コマの3日 mm ストリ、ソプフィルムをセットした場合でも、4コマまたは2コマずつス丰ャンを巧います。 

じ(下のようじスキャンしたいコマの位置に合わせて、フィルムホルダの向きを確認してセットしてください。 

分本紙裏表紙「原稿セット早見表 （ GT - F 520)」 


く①の部巧の4コマをスキャンする場合> 

原稿台の左下の角にフィルムホルダを合わせて 
セットします。フィルムホルダのタブに書かれた 
「 A 」 と原稿台の 「 A 」 のマークが重なるようじし 
てください。このとき、フィルムホルダじある突 
起が、原稿台左にある穴にはまるようにセットし 
てください。 



く⑤の部巧の2コマをスキャンする場合> 

フィルムホルダの上下の向きを逆にし、原稿台のち 
下の角にフィルムホルダを合わせてセットします。 
フィルムホルダのタブに書かれた「目」と原稿台の 
「目」のマークが重なるようじしてください。この 
とき、 「 A 」 のタブにある突起が、原稿台ちにある 
穴にはまるようにセツトしてください。 



Kg ) ポイント J - 

• かず、スキャナに同個されているフィルムホルダを使用してください。 

. フィルムホルダと、原稿台の合わせる辺との間に隙間ができないようにセットしてください。少しでも隙間があっ 
たり、斜めにセットすると認識されません。 

• ①の部分をスキャンする方まで、フィルムの天地を逆にセットすると、①の部分でスキャンできなかったコマもス 
キャンできます。ただし、上下が逆にスキャンされてしまうので、サムネイル表示でプレビユーし、向きを回転し 
てくださし、。 

•②の部分をスキャンする場合、サムネイル表示でプレビユーすると、上の2コマしかプレビユー表示されません。 
4コマスキャンしたい場合は、通常表示でスキャンしてください。 


^保護マットを矢印のち向に持ち上げて取 
り外します。 

ポイント J - 

イ呆護マットを装着したままだとフィルムをスキャン 
することができません。かず、イ呆護マットを取り外 
してくださし、。 
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フイルムホルタが動かないように、原稿 
カバーを静かに閉じます。 


邀 ポっソト户 


原稿カバーに、指を挟まないよう';主意しながら、静 
かに閉じてください。 



じ(上で、フイルムのセットは終了です。 


III 


フイルムを簡単にスキャンする場含は、38ページへ進みます。 


III I フィルムを上手にスキャンする場含は、40ページへ進みます。 




フイルムをスキヤンしよう 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイルムのセット（つづき) 


フイルムをセットする （ GT - F 570) 


GT - F 520 をご使用の場合は、じ(下のぺージを参照してください。 
分本書31ぺージ「フィルムをセットする （ GT - F 520)」 



Kg ) ポイント;- 

. スキャナが、正しく組み立てられているかを確認してください。 

ぶ本書4ぺージ「スキャナの組み立て」 

. 動作確認ランプが緑色に点灯しているか確認してくださし、。 

ぶ本書14ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 

また、動作確認ランプがホ色に点滅する場合は、必下のページをご覽ください。 

ぶ本書59ぺージ「電源とランプのトラブル」 

• ソフトウェアが、インストールされていることを確認してください。ソフトウェアをインストールしていない場合は、じ(下のぺ一 
ジを参照してソフトウェアをインストールしてください。 

ぶ 本書 6 ぺージ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 

ぶ 本書 10 ぺージ「ソフトウェアをインストールするく MacOSX >」 



GT - F 520 

(こちらをご使用の場合は31ぺージ「フィルムを 
セットする （ GT - F 520)」 をご覽くださし、。） 



GT - F 570 


| A 。 クま意 ) - 

35 mm ストリップフィルムをセットする際、フィルムの両端（穴の開いている部分）に搬送痕が付くことがあります。画像部分に 
キズが付くことはありません。 

また、じ(下のフィルムは使用しないでください。フィルム詰まり、または才ートフィルムローダの故障などの原因となります。 

• 短すぎる （74 mm じ(下）フィルム、長すぎる （232 mm じ(上）フィルム 
. フィルムを送るための穴（パーフォレーシヨン）が、破損して 
いるフイルム 

• 反り（力ール）の大きいフィルム（詳しくは『電子マニュアル』の 
に 5 mm ストリップフィルムのセット方ま （ GT - F 570)」 を参照） 

• シールなどが貼ってあるフィルム 
• ホ斤り目や破れのあるフィルム 

• 表面が乾いていないフィルム ~ ~^ がして垂直に切れば使用すること 

• 劣化したフイルム ができます。 


パー フオ レーシヨ ン シール 



/ 原稿カバーを開け、保護マットを矢印の 
ち向に持ち上げて取り外します。 

—^皆圓ポインり- 

• イ呆護マットを装着したままだとフィルムをスキャ 
ンすることができません。必、ず、イ呆護マットを取 
り外してください。 

• 原稿台に原稿やフィルムがある場合は、取り除い 
ておいてください。 










































夕 


原稿カバーを閉じ、フイルム差し込み□カバーの〇〇〇マークを押して開け、フイルム 
ガイドを手前に起こします。 
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35mm ストリップフイルムをセットします。 

ぶ本紙裏表紙内側「原稿セット早見表 （ GT - F 570)」 

動作確認ランプが緑色(こ点灯していることを確認してか6、フイルムをセットしてください。 


フィルムのベース面（像が正しく見える面/フィルムメーカーをが正しく見える面）を下(こ向けてください。 

動作音がして フイルムが自動的に吸い込まれるまで 、 フィルムを挿入□じ軽く添えるようじ差し込みます。正しくセット 
されるとフィルムがオートフィルム□ーダ(こ自動的に引き込まれ、動作確認ランプが緑色(こ点灯します。 

フィルムがセットできない場合は、じ(下のページを参照してください。 

^^^本書66ぺージ「フイルムをセ、ソトできない」 フィルム差し込み n 


軽く添えるように 
フイルムをフイルム 
差し込み□に差し込 
みます 




動作確認ランプの状態 

フイルムセットの状態 

緑色 

点滅-►点灯 

フイルムが正しくセットされています。 

赤色 

点滅 

フイルムが正しくセットされていません。【フイルム取り化し】ボタンを押してフイ 
ルムを取り化し、もう一度セットし直してください。【フイルム取り化し】ボタン 
を押してもフイルムが取り化せない場合は、じ(下のページを参照してフイルムを 
取り化してください。 

とす本書66ページ「フイルムが詰まったときの取り出し方」 


ミ主意> 


電源をオンにしたままで、原稿カバー付近に触ると、誤って衣服などが巻き込まれるおそれがあります。フィルム必 
外のものは、近づけないようにしてください。 


フ V ル会圣ヤンしよラ 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイルムのセット（つづき) 


. フィルムは指紋や手の脂が付かないように、手袋をはめて持ってください。 

. フィルムが丸まっていると挿入しづらいので、右図のようにフィルムの両端を持ち、 
フィルムを湾曲させてください。フィルムに張りが出て、挿入がスムーズになります。 
ただし、強くホ斤り曲げるとフィルムを傷付けてしまうのでごを意ください。 

. スキャンが終わったら早めに、フィルムを取り出してください。 

包=本書37ぺージ 「35 mm ストリップフィルムの取り出し方 （ GT - F 570)」 

. フィルムのセットに失敗（動作確認ランプが赤色に点滅）した場合は、ソ下のぺージ 
を参照してフィルムを取り出してからセットし直してください。 

な 本書66ぺージ「フィルムが詰まったときの取り出し方」 

• フィルムをセットしたまま電源をオフにしてしまった場合は、再度スキャナの電源を 
オンにし、【フイルム取り出し】ボタンを押して、フイルムを取り出してください。 



じ(上で、 35 mm ストリップフイルムのセツトは終了です。 


III 


フイルムを簡単にスキャンする場含は、38ページへ進みます。 


III 


フイルムを上手にスキヤンする場含は、40ページへ進みます。 












35 mm ストリップフイルムの取り出し方 （ GT - F 570) 


P ま_思> 


フィルムを取り出す前に、電源をオフにしないでください。フィルム詰まりや才ートフィルムローダの故障などの原因となります。 
電源をオフにしてしまった場合は、再度スキャナの電源をオンにし、【フィルム取り出し】ボタンを押して、フィルムを取り出し 
てください。【フィルム取り出し】ボタンを押してもフィルムが取り出せない場合は、じ(下のぺージを参照して速やかにフィルム 
を取り出してください。 

本書66ぺージ「フイルムが詰まったときの取り出し方」 


スキャンが終わったら、【フィルム取り出 
し】ボタンを押します。 

動作確認ランプが緑色じ点灯していることを確認してか 
ら、【フィルム取り化し】ボタンを押してください。フィ 
ルムが排出されます。 

動作確認ランプが赤色(こ点滅している場合は、1：^下のペー 
ジを参照してフィルムを取り化してください。 

な 本書66ぺージ r フィルムが詰まったときの取り出し方」 


—心。クま意 


フィルムを無巧に引っ張らないでください。フィル 
ムにキズが付くおそれがあります。 



夕 


フィルムを静かに取り出します。 

フィルム排出中は動作確認ランプが緑色じ点滅します。 
ランプの点滅が点灯に変わつた6フィルムを取り化して 
ください。 


J ) ポイント/ 


フイルムは指紋や手の脂が付かないように、手袋を 
はめて持ってくださし、。 



3 


フィルムガイドを内側にたたんで戻します。 



4 


フイルム差し込み□カバーを閉じます。 



フ V ル会圣ヤンしよラ 


L ソ上で、 35 mm ストリ、ソプフイルムの取り化しは終了です。 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを簡単にスキヤンする 


ここでは、一番簡単にフィルムをスキャンする方法を説明します。ここで説明する手順でスキャンすると、 
スキャンした画像が自動的にパソコンにイ呆存されます。じ(下の手順に従って、まずはフィルムをスキャンし 
てみましよう。 

写真などの印刷物のスキャン方まについては22ぺージをご覧ください。 

ここでは、 35 mm ストリップフィルムでスキャンする方法を説明します。 35 mm マウントフィルムのスキャ 
ン方法は電子マニュアルをご覧くださし、。 

ぶ本書52ぺージ「詳しし、使し、方（電子マニュアルのご案内)」 



フイルムをセツトします。 

とぞ本書30ページ「フイルムのセット」 




く GT - F 520 の場合> 


く GT - F 570 の場合> 


ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 
Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、日日ページ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覧ください。 


Mac OS X の場合 

①八ードディスクー②[アプリケーション]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 


eoe 


= 皿、 

!巧を ♦& 

庚る 進む 巧示 

1コンピュータホームよく巧 5 巧目 


1/ 32巧目 * 巧、 6.99 CB 巧き 


巧 

Acrobat Reader S 

み 

Chess 


◎ 

QuickTime Player 

% 

EPSON Scan 



巧 



ム ^ asBaroa 


3 


EPSON Scan が起動したら、[スキャン] 
をクリックします。 

ここでは、全自動モードでス丰ヤンを開始します。他の 
モードでス丰ヤンしたい場合は、じ(下のページを参照し 
てください。 

巧 本書69ぺージ 「EPSON Scan 」 
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[保ちファイルの設定]画面が表示されま 
す。各項目を確認し、 [0 K ] をクリック 
します。 

ここでは、初期設定の場合を例に説明します。必要(こ応 
じてを項目を設をしてください。 


>巧をファイルの設ミ 


巧なホ 


C：¥Documents and Settings¥Owner¥My Documents¥My Pictu 對某徵 — 

ファイルを（文宇列 + 数宇3巧） 


ぶ字列を)： |img 
巧な形な 


J 


閒化を号 ( が： 001 二 ] 


[jpeg 炸 jpg) 


v| I 詳础設定 ( が ... 


鹽郑观 準 


□同ーファイルをび巧なする巧合、巧に上まきする(凶） 
囚み回スキャンおにこのタイア□ヴをま示する(白） 

,囚スキャン散巧巧フォルタ’を閲くの 


11 OK || r キャンたル^ 「ヘルプ(ぶ ) 


項目名 

説明 

保を先 

ス丰ャンした画像を保をするフォルダが表示されます。保存先を変更する場合は[参照] 
( Windows ) /曜択 ] (Mac OS X )をクリックし、表示される画面でフォルダを選択ま 
たは新規作成してください。後で画像を開く際フォルダさ)を指定しますので、保存したフォ 
ルタ'さ)は覚えておいて < ださい。 

初期設定では、[マイピクチャ](または [ My 円 ctures ]) フォルダ（存在しない場合は、[マ 
イド丰ュメント]フォルダ）じ保存されます。 

ファイルを 
(文字列+数字3巧） 

画像のファイルをを設定します。 

初期設定では、 imgOOl 、 inng 002. inng 003 …と連番で保をされます。 

保を形式 

画像の保を形式を選択します。保を形式は、 」 PEG 形式を選択することをお勧めします。 
」 PEG 形式では圧縮率を選択できます。ただし、圧縮率が高いほど画質が劣化し（圧縮前 
のデータ(こ戻すことはできません)、さ6(こ保存のたびじ劣化するので、ス丰ャン後に加工 
する場合は、 TIFF 形式で保をすることをお勧めします。保を形式じついての詳細は、電子 
マニュアルの「画像ファイル形式(こついて」をご覧ください。 

同ーファイル名が存在す 
る場合、常に上書きする 

同じを前のファイルが存在していた場合、上書き保をします。 

次回ス丰ヤン前(こ、この 
ダイア□グを表示する 

EPSON Scan の[ス丰ャン]をクリックするたびじ、この画面を表示します。 

ス丰ヤン後、保をフオル 
ダを開く 

ス丰ャン後(こ、[保存先]で指定したフォルダが開きます。 


全自動モードが起動し、原稿がス丰ヤンされ、ファイルとして自動的(こ保存されます。 



ブレむ-をしながら原括タイプを自械滿悼 


ファイルの漏集ち）表示 QZ ) も尉こ入り化）ツールのヘルプお） 

Q 戻る.0 .ホ户巧ま ij フォル々.國， 




の原稿の種類を自動で認識します。 


回自動的にファイル名を付けて保存します。 


正しく原稿が認識されない場合は、[丰ャンセル]をクリックしてス丰ャンを停止し、保護マットを取り外しているかを 
確認してください。 

じ(上で、フイルムの簡単なス丰ヤンは終了です。 


嫂 ポっノト卢 


GT - F 570 でストリップフィルムをスキャンした後は、早めにフィルムを取り出してくださし、。 
公=本書37ぺージ 「35 mm ストリップフィルムの取り出し方 （ GT - F 570)」 



フイルムをスキヤンしよう 
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フイルムをスキヤンしよう 


フイルムを上手にスキヤンする 


EPSON Scan のモードを変えると、画像の大きさや画質を調整でき、簡単にスキャンする場合よりも 
お好みの画像でスキャンすることができます。ここでは、添付の TWAIN が応アプリケーシヨンソフト、 
Photoimpression を使用して、簡単に画質調整ができるホームモードでスキャンする場合を例に説明します。 
TWAIN について詳しくは、55ぺージ「スキャン時のを意とヒントの」をご覧くださし、。 

ここでは、 35 mm ストリップフイルムでスキャンする方法を説明します。 35 mm マウントフイルムのスキャ 
ン方法は電子マニユアルをご覧くださし、。 

ぶ本書52ぺージ「詳しし、使し、方（電子マニュアルのご案内)」 



フイルムをセツトします。 

とぞ本書30ページ「フイルムのセット」 


パソコンで Photoimpression を起動します。 

Photoimpression がインス I -ールされていない場合は、じ(下のページを参照してインス I -ールしてください。 
ぶ本書6ぺージ「ソフトウエアをインス I ルするく Windows >」 

分本書 10 ぺージ「ソフトウェアをインス!ルするく Mac 0 SX >」 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 


デスクトップ上じある [ Photolmpression 已]アイコン 
をダブルクリックします。 



デスクトップ上じある [ Photolmpression ] アイコンを 
ダブルクリックします。 



篆 ポっノト入 


右の画面が表示された場合は、[いいえ]をクリ 
クしてくださし、。 
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保存ち法を設定します。 

①ロァイル形式]を選択し、②保存する[場所]を選択します。 
ちの画面は、 Windows の[マイピクチャ](または My 
Pictures ) フォルダ(こ保をする場合の例です。 


I ■^睽ポイント J - 

• 初期設定ではファイル名に[今日の日付を使用す 
る]が選がされています。 

. 後で画像を開くときにフォルダ名を指定しますの 
で、保存したフォルダ名を覚えておいてくださし、。 



口自蜘巧こ招す 
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[モード]メニューから[ホームモード] 
を選択します。 

EPSON Scan のス丰ヤンモードが[ホームモード](こ切 
り替わります。 


J ) ポイント^ 


ここでは、ホームモードの場合を例に説明します。 
イ也のモードが起動した場合は、画面右上の[モー鬥 
メニューから[ホームモード]を選がしてくださし、0 
イ也のモードについては、じ(下のぺージを参照してく 
ださい。 

£^^本書69ぺージ 「EPSON Scan 」 
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[原稿種]と[イメージタイプ]を原稿と 
目的に合わせて選択します。 

[原稿種]と[イメージタイプ]を選択するだけで、原稿 
じ合わせた最適な画質に補正されます。 


容 ポイント /■ 


[原稿種]に[ネガフィルム]、[ポジフィルム]な 
どセットしたフィルムに合った原稿種が表示されな 
い場合は、フィルムスキヤンケーブルが接続されて 
いません。じ(下のぺージを参照して、フィルムスキヤ 
ンケーブルを接続してください。 

ぶ本書61ぺージ 「EPSON Scan のトラブル」 


广スクリーン/ iiieb 



化力お巧 ド宙 


つ圆 


函晋調袋一 


■ .7 — : をモ - ' I .' 

■ 退色ほ元(が 
■ ホコリ除去な） 

B 月るさ調お(が... 




スキサンを） 


ヘルプが）^ 研き i さミ呀… I 閉じるを）」 


プリント写き 

ポジフィルム 


白まネガフィルム 

イラスト 

維ま 

巧間 

文宇/もち函 



スホ#、 J 店 ）I 全白姑モードでスキャンするには、巧搞をセット 

一乂子サンが I して R キサソボタンをクリックしてくだぞい。 

4づ;，。、パ n ) I ぶ fe ほ元むどは、がシヨンポタンで設をして 

がソヨン牲…」 く微、 




口み回スキャシ前こ、このタイア□ヴをまモする地） 

み數皆置碟飄むの カレタ 


< GT - F 520 の場合> 



巧稿巧な） ^ 

1 

カラーネガフィルム 

} 

ん Jw パゎ^づ 、 

1 f をラ-攝 

广クレーを） 

r モパ□拒） 



^プレむ-を）， 
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因に PSON GT - F 520/ F 570] をクリツ 
クします。 

EPSON Scan が起動し、画像がス丰ヤンされ、 
Photolmpression の新規フアイルとして表示されます。 
初めて EPSON Scan を起動する場合は、[全自動モード] 
が起動します。 


磬 ポっノト入 


[ WIA-EPSON GT - F 520/ F 570] がある場合は選 
がしないでください。 

お使いの T W A I N が応アプリケーシヨンによって、 
ソースの選が方まや表示される画面は異なりま 
す。詳しくは、お使いの TWAIN が応アプリケー 
シヨンの取扱説明書をご覽ください。 



W ® 今日の E 


項目名 

説明 

原稿種 

セットしたフイルムの種類を選択します。一般的なフイルムであれば[カラーネガフイルム] 

を選択してください。 

イメージタイプ 

カラー画像としてス丰ヤンするのか、グレースケール（白黒写真）またはモノク□画像とし 
てス丰ヤンするのかを選択します。 


曰に I 冈 


フイルムをスキヤンしよう 


吟巧国勞琴懸省 


■ II 次ぺージへ進みます。 …斗 
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フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 




[出力設定]を、スキャンする画像の用途 
に合わせて選択します。 

[出力設定]を選択することで、目的に合った解像度でス 
丰ヤンすることができます。 

任意の解像度を設定する場合は、[その他]を選択します。 



項目名 

解像度 

説明 

スクリーン/ 

Web 

96 dpi 

壁紙またはデスクトップピクチャなどのディスプレイ表示や、ホームペー 
ジ上で使用する場合(こ選択します。 

プリンタ 

300 dpi 

カラー画像をインクジエットプリンタで印刷する場合(こ選択します。 

その他 

50〜4800 dpi の範囲 

その他の用途で使用する場合に選択します。目的に合った解像度を選択 
してください。解像度じついては、下の表を参照してください。 


— I ポイント^ 


解像度とは 

画像データは、点の集まりで構成され、この点のことを画素と言います。また、画素が約 25.4 mm (1 インチ）幅に 
いくつあるかを「画像解像度」と言い、 「 dpi 」 という単位で表示します。 

解像度を上げると画素が増え、画像がよりきめ細やかになります。ただし、解像度を上げるほど多くのハードディス 
ク容量やメモリ容量を使用しますので、用途に応じた解像度を設定してくださし、。 

用途別解像度一覧 

じ(下の表は、それぞれの用途に適した解像度の一覽です。 

詳しくは、電子マニュアル「解像度を上げるときれいになる？」をご覧くださし、。 

ぶ本書52ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


用途 

解像度の目安 

メールへの添付画像 

96〜150 dpi 

OCR (光学文字認識） 

400 dpi 

インクジ エツ トプリンタでカラー印刷 

300 dpi 

文書フアイリング 

300 dpi 

FAX 送信 

200 dpi 


フイルムをスキヤンする場合は、上記の解像度を参考にスキヤンしてから 、 Adobe Photoshop Elements 3.0 などの 
フォトレタッチソフトで用途に応じた画像サイズに調整してください。詳しくは、電子マニュアル「拡大/縮小と解 
像度の関係」をご覽ください。 

ぶ本書52ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 
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[プレビュー]をクリックします。 

プレビュー(こは、サムネイル表示と通常表示があります。 
[プレビュー]の横の [▼] からプレビュー方法（サムネ 
イル表示/通常表示）を切り替えられます。 

原稿種、ス丰ャン範囲(こよってプレビュー方法を切り替 
えてください。 

サムネイル表示じついては、じ(下のページをご覧ください。 
ぶ本書56ページ「ス丰ャン時のま意とヒント回」 

通常表示(こついては、じ(下のページをご覧ください。 

本書57ページ「スキャン時のま意とヒント丘]」 

ス丰ャンする範囲を指定したい場合は、じ(下のページを 
ご覧ください。 

公=本書58ページ「スキャン時のま意とヒント回」 


^プレピュ-を) 


Itl3 ‘ 


^ルプ(ぶ J 




閉喊を）」 


くプレビュー表示の切り替え方ま> 

I _明るさ調数が …I 



ヘルプが I 


サムネイルまを, I 
:巧巧ま示 閱城を）」 


J ) ポイント/ 


正しくプレビューされない場合は 

• [原稿種]で[プリント写真]が選がされていると、 
正常にプレビューされません。[原稿種]でセッ 
卜したフィルムに合った原稿種（[カラーネガフィ 
ルム]など）を選がして、再度[プレビュ ー] を 
クリックしてくださし、。 

• 思い通りの結果でスキャンできない場合は、 
[プレビュ ー] の横の [▼] をクリックして[通 
常表示]を選がしてから再度[プレビュー]をク 
リックして、スキャンしてください。 

• フィルムをスキャンする場合は、イ呆護マットを装 
着したままだとスキャンすることができません。 
かず、イ呆護マットを取り外してお使いください。 


くフイルムが正しくプレビユーされなかった例> 




曲 J 
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必要に応じて[出カサイズ]を設定します。 

[化カサイズ]を設定すると、目的(こ合ったサイズで簡単 
じス丰ヤンすることができます。 


空 ポイント/ 


複数の原稿をスキャンした場合は、1コマまたは取 
り込み枠を1つずつ選がしてから設定してくださ 
し、。サムネイル表示の場合、青い枠が付いている画 
像の出カサイズが設定できます。 

岛 本書57ぺージ「スキャン時のを意とヒント回」 


化力設定 
广スクリーン / Web 


プリンタ’ 




覃を 

サムネイルの0 X 120) 

画あ <240 X 320) 

画面 (480 X 640) 

画面伽0 X 如 0) 

画面 (768 X 1024) _ 

な巧?如 X 148 mm ) 

2 L 判 (127 x 178 mm ) 

B 5 (182 x 257 mm ) 

A 4 泛10 X 297 mm ) 

B 4 (257 X 364 mm ) 

A 3 泛97 X 420 mm ) 

パー定萬サイ； C — 


JU 


■ II 次ぺージへ進みます 。 III 


項目名 

説明 

出カサイズ 

ス丰ヤン後の画像のサイズを選択します。例えば、ス丰ヤンした画像を L 判サイズで印刷する場合 
は、 [ L 判 （89 X 1の mm )] を選択します。 


ス丰ヤンする範囲の縱長/横長を切り替えます。ス丰ヤンする範囲は、プレビュー画面上の破線で 
確認することができます。出カサイズが[等倍]の場合は、使用できません。 



フイルムをスキヤンしよう 


43 








































































フイルムをスキヤンしよう 

フイルムを上手にスキヤンする（つづき) 
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必要に応じて画質を調整します。 

じ(下の画質調整は、[イメージタイプ]が[カラー]また 
は[グレー]の場合のみ行うことができます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠に適用 
されます。 


化力設ミ 

1广スクリーン牺 

a ブリンタの 广その他の 

閣巧度む 


化カサイズの： 

| L 串りの9 X | 

" 面巧耶巧 


广 モアレ隨去 7';; 

，ち"^、 

厂巧色巧元祖） 
厂 ホ]リ除去 M 


B 月るさ i 同皆(が... 1 


|_]プレピュ-を）， ^スキャン域 


ヘルプお）」 _研き記ミを )…I __閉城を）」 


項目名 

説明 

モアレ除去フィルタ 

フイルムをス丰ヤンする場合は、使用できません。 

退色復元 

([原稿種]の設定(こよっては、 

この項目は表示されません） 

古い写真やフイルムの色合いを、元の色に戻してス丰ヤンします。 

詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書48ページ「昔の写真をよみがえらせる（退色復元)」 

ホコリ除去 

([原稿種]の設定じよっては、 

この項目は表示されません） 

フイルム上のホコリを取り除いて画像をス丰ヤンします。 

詳しくは、じ(下のページを参照してください。 

ぶ本書日0ページ「フイルムのホコリを除去してス丰ヤン」 
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必要に応じて画像の明るさを調整します。 

[明るさ調整]をクリックし、調整したいコマまたは取り 
込み枠を選択してから調整します。 

通常は、[原稿種]じ合わせて最適な補正がされるので、 
調整の必要はありません。好みの画質(こする場合(こ調整 
してください。 

[イメージタイプ]の設定じよって、調整できる項目は異 
なります。 



コントラスト汹) 


も巧る; 


[イメージタイプ]が[カラー]/ [グレー]の場合 


項目名 

説明 

明るさ 

画像が暗すぎる場合はスライダをちへ、明るすぎる場合は左へ移動して調整します。 

コントラスト 

明暗のメリノ VJ が強すぎる場合はスライダを左へ、メリノ VJ が弱い場合はスライダをちへ移動し 
て調整します。 


[イメージタイプ]が[モノクロ]の場合（[原稿種]でポジフィルムを選が時のみ) 


項目名 

説明 

しきい值 

白黒の文書で文字や葺線がかすれている場合はスライダをちへ、文字や葺線がつぶれている場合 
は左へ移動して調整します。 
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ク[スキャン]をクリックして、スキャンを 
'く 開始します。 

~ t 睽■ポイント^- 

サムネイル表示の場合は、プレビュー画面でチェッ 
クが付いている画像がすべてスキャンされます。 
スキャンする画像を選がしたい場合は、本書57ぺ一 
ジ「スキャン時のを意とヒント回」をご覧ください。 


广スウリーン / iiieb なブリンタの 广その化の 


化カサイズ恩 ： fli 三 l | j .、 う I 


「モアレ除去フィルタ⑩ 

厂巧をほ元(が I 

广 ホ]リ陆去’. 

B 眼さ調麵…」 


J プレむ一を）, で1スキヤンを) 


ヘルプお）」 _研き i さお留 ... I _ P * 化るに）」 


が 


スキャンが終了したら、[閉じる]をクリツ 
クして 、 EPSON Scan を終了します。 

手順4^で設定した場所(こ画像が保存されます。 



, T プレむ一を）， 

ヘルプが）」 _巧巧設定に).. . I I 閉じるに ）I 





画像を保存した後は、 Photoimpression で文字やフレームを追加してカレンダーやアルバムを作ぶするなど、ス丰ャン 
した画像を活用しましょう。 Photoimpression の使い方じついては、じ(下のページを参照してください。 

分本書72ぺージ 「 Photolmpression 」 


|-\$)ポイント)- 

. フィルムスキャンに使用したフィルムホルダを使わない場合は、本体にフィルムホルダを収納することができます。 
ぶ本書5ページ「フィルムホルダの収納方法」 

. GT - F 570 でストリップフィルムをスキャンした後は、早めにフィルムを取り出してください。 

ぶ本書37ぺージ 「35 mm ストリップフィルムの取り出し方 （ GT - F 570)」 


じ(上で、スキャンする大きさや画質を調整しながらのス丰ャンは終了です。 

フィルムス丰ャン後、写真などの印刷物をス丰ャンする場合は保護マツトを取り付けてください。 












































































スキヤンの仕ち応用編 

最高解像度でスキヤンしよう 


最高解像度でスキャンした画像は品質が高いのはもちろん、元画像ファイルとしてイ呆存しておけば、用途に応じて解像 
度を変更してスキャンする手間が省けます。ここでは、ホームモードの場合を例に、最高解像度でスキャンする方法を 
説明します。 

本スキャナは最高3200 dpi でスキャンすることができます。通常は、42ぺージの表を参照して用途に適した解像度を 
設定してください。 

最高解像度でスキヤンする場合のを意点 

• A 4 サイズの写真や書類などの印刷物では、3200 dpi でスキャンできません。 A 4 サイズのような大きな原稿で 
3200 dpi を指定すると、データ容量が約 2.8 G 目にもなってしまう上に、データ転送の規格上の制限などが生じるた 
めです。2400 dpi 、 3200 dpi などの高解像度は、サイズが小さいフィルムをスキャンするためじ搭載しているもので 
すので、サイズが大きな写真などの原稿をスキャンする際には、用途に合った解像度を指をして<ださい。 

ス丰ャン時の解像度と印刷解像度の関係について詳しくは、電子マニュアルの「解像度について」をご覧ください。 

• 解像度を数千 dpi まで上げると、データ転送の規格上の制限などにより、ス丰ャンが可能なサイズに制限が生じます。 
そのため、スキャン時にエラーメッセージが表示され、スキャンできない場合があります。設定可能な解像度は、原稿、 
スキャナの接続方法、ご使用の環境によって異なります。 

• 解像度を上げれば印刷画質も必然的に向上しますが、インクジェットプリンタでの印刷を目的としてス丰ャンする場 
合などは、解像度を上げ過ぎても、印刷速度が遅<なるだけで大きな画質向上効果は望めません。 

スキャン時の解像度と印刷解像度の関係-目安については、電子マニュアルの「解像度じついて」をご覧ください。 



写真やフィルムなどをスキャナにセットします。 

とす本書20ページ「写真や雑誌のセット」 

ぶ本書30ページ「フイルムのセット」 




く写真や雑誌などの場合> くフィルムの場合 ( GT - F 520) > 



ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 


Mac OS X の場合 

①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 



EPSON Scan 

_ 


ダブルクリック 


に PS 0 N Scan ] アイコンがない場合は、55ぺージ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覽ください。 


a 0 0 •アプリケーシヨン 


9• う fsg = 皿 1 

巧 4^ ♦ » 

巧るをむ 巧示 

コンピュ ータホー ムよ < 巧 5 項目 

1/32 巧目 « 巧、 6.99 CB 巧き 


を 

Acrobat Reader 5 

み 1 

Chess 1 

1 

0 

QuickTime Player 

% 

EPSON Scan 



ホ 
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[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]を原稿と目的に合わせて 
設定します。 


I， 



イイ - ジタィブ - 

f 賦3職 


つ 


つぶ 


4 


[出力設定]で[その他]を選択し、[解像度] 
を[3200] dpi に設定します。 


し マ モード(凶)： 

.• EPSON Scan i ホ-ムトド ;si 




カラ—ネガフイルム 


〇ヴトを） 


イメ—ジタイプ 
® お-(氏 
化力設定 

〇ス饥 — ン / 地 eb 〇プリンタの 


〇モノゥ [ 


度 ( り： 


P® その化生） I 
V dpi I 



□巧を樓元迫） 
□ホコリ除まが 


I B 月るさ調裝 ( が ... I 


||、ブレむ-の19 iMii っぉ -- R 


5 


[プレビュー]をクリックして、原稿をプ 
レビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書58ページ「ス丰ヤン時のま 
意とヒント回」をご覧ください。 


J ) ポイント/ 


プレビュー後、[出カサイズ]で[等倍]を選択し 
てくださし、。 


格を度が： |« v] dpi 




画亩調留 

，ち去フ.がめ） 

□巧をほ元化） 
□ホコリ除去 M 


I 巧るぞ調留 ( が ... 



6 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に 
応じて各項目を設定して < ださい。 



じ(上で、最高解像度での ス丰 ヤンは終了です。 


圣ヤン Q 仕方留編 
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スキヤンの仕方応用編 

首の写真をよみがえらせる（退色復元) 


ここでは、ホームモードの場合を例に、昔撮影して色あせてしまったり、日に当たって変色した古い写真やフィルムの 
色合いを元に戻してスキャンする方まを説明します。 

— ^咳ポイント^- 

• 変色していない原稿をスキャンするときは、この機能を使用しないでください。 

. スキャンする原稿の絵柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 

. カラーネガフィルムの銘柄によっては、この機能が適切に機能しない場合があります。 



写真やフィルムなどをスキャナにセットします。 

ぶ本書20ページ「写真や雑誌のセット」 

ぶ本書30ページ「フイルムのセット」 



く写真や雑誌などの場合> 




くフイルムの場合 （ GT - F 520) > くフイルムの場合 ( GT - F 570) > 


ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 


Mac OS X の場合 

①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルダ 
-③ [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、日日ぺージ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覧ください。 


eoQ 

© 



を 


口 

♦ » 


巧るをむ 


巧示 


1 コンピュータホームよく巧 5 巧目 
1/ 32 巧目巧巧、 6.99 CB をき 


を 

Acrobat Reader 

◎ 

QuickTime Player 

ホ 


み 


皆 




3 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]を 
選択します。 

原稿種は、写真またはフィルムを選択してください。こ 
れ1ソ外を選択すると、退色復元機能を使用できません。 



画ち調堅 

□モアレ除去フィルタ⑩ 
n ぶ色ほ元(由） 
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4 


[イメージタイプ]を選択します。 


巧稿ほが 


1^プリント写き 

rl 

'イプージタイブ 1 

® カラ-昭 〇ヴレ-を） 

〇モノゥ□(昼） J 


$77ぉ走 

〇スクリーン/他 b ©プリンタを， 


5 


[出力設定]を目的に合わせて設定します。 

[出力設定]で、[スクリーン/ Web ] または[プリンタ] 
を選択した場合は、用途(こ応じた最適な解像度が自動設 
定されます。[その他]を選択した場合は、42ページの 
ポイントを参照して、用途(こ合った解像度を設定してく 
ださい。 


ゴ7 で严 

原稿桂な） 


、か プ IJ ント写吾 V 


かづタイプ 
® お-(を 

〇巧、-《卜 〇モノ如を） 

化力設定 

〇ス如-ン /iiieb 

©ブリン々の 〇その化の 


り--'： i こ 


出カサイズを).'みち 

画ち I 间堅 


6 


[プレビュー]をクリックして、原稿をプ 
レビューします。 

取り込み枠の作り方は、本書58ページ「ス丰ヤン時のま 
意とヒント田]」をご覧ください。 


iHH 


函育調楚 

□モアレ除去フィルタ必 
I □巧色巧元(立） 

I B 月るさ調監化)... ] 



[研ま設定り)''' I [ 閉じるを ）I 


7 


[退色復元]をチてックします。 

[退色復元](こチェックを付けると、変色していた原稿が 
元の色に復元されます。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠(こ対し 
て適用されます。 


イブーソタイフ 

©カラ-(巧 〇ヴト域 〇モノウ□お） 

化力設を 

〇ス如-ン/幽 b ©プリンタの 〇その他の 


化カサイズの：等倍 
面ち調餐 

( 囚冀芭ぉ理 

[ Bg るさ調整(が… 



J 


プレむ L - が 




スキャンを） 


I ヘルプ祖） ) I 研き設走り).''] I 閲じるを） ] 


グ 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に 
応じてを項目を設定してください。 


囚巧色ほが也 

下コ；’ち去も’ 


I 日販さ調堅(曲'' I 


J ブレピュ-の 


j 占スキみ@ 3 


I ヘルプ出〉 ] I 巧巧設ち垣)…] 


の ■ 


じ(上で、色あせた写真やフィルムの色合い復元は終了です。 
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スキヤンの仕ち応用編 


フイルムのホコリを除去してスキヤン 


ここでは、ホームモードの場合を例に、フィルム上のホコリを取り除いてスキャンする方法を説明します。 

スキャン時に、フィルム上のホコリなどをソフトウエアで処理して取り除くことができます。 

|-\$)ポイント)- 

• フィルム上のまなホコリは、フィルムをセットする前にブロアーなどで取り除いておいてください。 

. ホコリ除去機能は[原稿種]でフィルムを選がしたときのみ使用できます。[プリント写真]などを選がしたときには使用でき 
ません。 

. ホコリ除去機能を使用すると、解像度によってはスキャンに時間がかかります。 

. ホコリ除去機能では、キズの修復はできません。 

• 点や線などの画像が、スキャンされた画像に写り込むホコリとほぼ同じ大きさの場合、点や線もホコリと認識されて消えてしま 
うことがあります。 

. フィルム上のホコリの付き具合によっては、思い通りにホコリ除去が機能しない場合があります。その場合は、フィルムまたは 
原稿台のガラス面の異物を取り除いてからスキャンしてください。 

• 極端に小さなホコリは除去されない場合があります。 

• ホコリ程度の大きさの画像が並んでいる場合、ぼかしがかかったようになることがあります。 



フイルムをスキャナにセツトします。 

ぶ本書20ページ「フイルムのセット」 




く GT - F 570 の場合> 


\碎ポインり 

イ呆護マットを装着したままだとフィルムをスキャンすることができません。かず、イ呆護マットを取り外してくださし、。 


ミ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 
Windows の場合 

デスクトップ上の [EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リックします。 


I Mac OS X の場合 

①ハードディスクー②[アプリケーション]フォルダ 
-③ [EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 



[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、5日ぺージ「ス 
丰ャン時の注意とヒントの」をご覽ください。 


0 0行、アブリケーシヨン 


た） ド S =の、 

1 S を ♦ » 

巧るをむ 巧示 

i コンピュータホームよく巧弓巧目 


1/ 32巧目巧が、 6.99 GB ちき 
































6 


[スキヤン]をクリックして、スキヤンを 
開始します。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要(こ 
応じてを項目を設定してください。 



山上で、フイルムのホコリ除去は終了です。 


3 


[ホームモード]を選択し、[原稿種]、[イ 
メージタイプ]、[出力設定]を原稿と目 
的に合わせて設定します。 





4 


[プレビュー]をクリックして、原稿をプ 
レビューします。 

ホコリががいていると、プレビュー画面でホコリが白ま 
たは黒く表示されます。 

取り込み枠の作り方は、本書日8ページ「ス丰ャン時の注 
意とヒント回」をご覧ください。 


出カサイズなり馆9 X に7 mm ) 


つ凶 


[•国ち調 g — 


r 巧をほ元祖） 
厂ホコリ隐モが 


B 月るさ調哲化)... I 


I ヘルブ 


r 



プレむ-の 

I 

f 1スキャン© 


Iけ (H) 」 巧巧關(か'' 


P 点じるに)」 


5 


[ホコリ條去]をチェックします。 

プレビュー画面のすべてのコマまたは取り込み枠(こ適用 
されます。 


モード加)： 

EPSON Scan | ホ-ムトド 


1，， 

イタ-ジタイブ 
C カラー(を 


化力設定 

广スウリーン曲 b a プリンタの 

1 」 

厂 その化を） 

化カサイズを)： h 削の Q Y 1の mm ) 

つ因 

画宵調皆 

1 r て- 

|r ホ]リ除去な) j 

B 巧るさ調弦(が... 1 



1^]プレピューの 


スキャン运) 


レブお）」_巧巧設ミ恒)... 


ドォ化るに)」 
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スキヤンの仕ち応用編 

詳しい使い方（電子マニュアルのご案内) 



電子7ニユアルとは 



電子マニュアルとはパソコンの画面でご覧いただくマニュア 
ルです。ソフトウェアと同時にインストールされた 『EPSON 
GT - F 520_ F 570 電子マニュアル』では、ス丰ャナの詳しい使 
い方やス丰ャナの便利な機能、困ったときの対処方法を記載し 
ています。 


— I ^ポっノト;)- 

電子マニュアルは、 Microsoft Internet Explorer (Ve に ion 5.0 じ(上） 
などのブラウザでご覽いただけます。また、 PDF データをダウン 
ロー ドしてご覽いただくこともできます。ダウン ロー ドサービス 
について は、じ(下のホー ムぺ ージをご覽ください。 

く http://www.i-love-epson.co.jp/ > 





パソコンの画面上で 
見る 7ニユア ル 


J W ， か ., . 


塞を^ 

ンけ ぺ4 -'V 


詳しい使い方や困つ 
たときの対処法など 
を記載 


- 


I 


〇〇 


〔 


表示方ミち 


デスクトップ上の EPSON GT - F 520_ F 570 電子マニュアル]のアイコンをダブルクリックして表示します。 


Windows の場合 



Mac OS X の場合 




心嫁^ポっノト J - 

デスクトップ上に [EPSON GT-F520_F570 電子 マニュアル ] のアイコンがない場合は、じ(下の手順で表示します。 


Windows の場合 

①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プロ 
グラム])-③ [EPSON] -④に T-F520_F570 電子マニュ 
アル]の順にクリックします。 



Mac OS X の場合 

①ハードディスク内の②[アプリケーシヨン]- 
③ [EPS0N_ GT-F520_F570_Manual] の順にダブルクリツ 
クし、[電子マニュアル]アイコンをダブルクリックします。 



\ovuBa 
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電子マニュアルの機能と上手な見方 


原る] 

1つ前に表示されていた画 
面に戻ります。 


[ガイドメニュー] 
クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 


PSON GT-F520/F570 巧子マこユアル- Microsoft Internet Explorer 


漏集を）表示な）わ寅に入り曲ツ-ルのヘルプお） V-X 

〇 囚图纽户がまなち、ちじ入。ザタディ 7 0食，を 




巧なのたットホぶ 
さ本丰巧 
写ま 
フイルム 

巧な/巧巧/巧まさなど 
イラスト/回など 
もっと上キじスキヤン 


トラフルが巧方ま 


困ったとをは 
トラブル幻化方を 

ますは、この电モ 
7ニュアルを 


インターネッ 

励 i 

サポート/修 

の S 

iVi 弓 


インターネット FAQ 

ネット. 

i 巧っ 


iSr；5*av. スキヤンするため 
には、 EPSON Scan 
A といろ、スキヤナ 

h ドライバをインス 
卜ールするお妄が 
あります， 

アプリケーシヨンソフト 

■ スキヤンするのが 

■- 楽しくなるホおな 

■ 7プリヶ-シ3ン 

■ ソフトの巧罢や、 
巧をな巧いホなど 
の巧揉が巧我です， 


その他の巧巧 

E タンの隹い 

巧ンを度ってこ 


スキヤナのボタ 
:•【スキャすピけ y 


園-1 


スキヤナについて 

パお S7 ホの] K りけけ/巧し 
:•お手入れ 

園一巨去を 


巧毎 

>巧な!巧に*: 


インターネットへ接巧します 


ヤン!！ 


ぐ"トップページIもくじI亩ちなどI NPD1 303.00 I 


ウィンドウ（画面）を移 
動させたい場含 
マウスカーソルをタイト 
ルバーに合わせ、移動さ 
せたい位置にドラッグ※ 
してウィンドウを動かす 
ことができます。 


《ドラッグ： 

マウスのボタン （2 つある場 
合は左ボタン）を押しながら、 
マウスを動かす動作。 



[検索]機能 

[検索]をクリックすると検 
索画面が表示されます。 
検索したいキーワードまた 
はで章を入力して、[実行] 
をクリックしてくださし、。 


ウインドウ（画面）のサイズを変更したい場含 
ウインドウの隅 （Mac OS X は右下の隅）にマウスカー 
ソルを合わせ、ドラッグしてウインドウサイズを調 
整できます。 


义字サイズを大きくできます 

文字サイズが小さ<て読みづらい場合は、じ(下の方まで変更することができます。 

変更手順 

[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。 


:フ州レ©漏美を柜 

I 〇戻る、©ち或： 

_ I 王。スプトラ" 

1 ^ 1 トツフぺ—ジ I 最新の’博^气 


70巧子マこユアル- Microsoft Internet E 邻 lorer 

表示む） 


わ尉こ入り曲ツ-ルの〜 I けお) 


^ ホつン I 



ここでは 、 Microsoft Internet Explorer ( Windows 胁の場合を例に説明しています。 

変更方法はお使いの 0 S やブラウザ、バージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご K ください。 
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スキヤンの仕方応用編 

詳しい使い方（電子マニュアルのご案内）（つづき) 


富度なスキヤンち法は電子7ニユアルで 


より高度な設定をしてスキャンしたい方は、電子マニュアルをご覧<ださい。電子マニュアルじはじ(下のような情報と 
詳細な手順が記載されています。 


原稿別スキャン設定 

原稿種別のスキャン方法（ホームモードとプロフェッショナルモードを使用) 


もっと上手にスキャン 


• モアレ（網目状の陰影）を取り除く（モアレ除去フィルタ) 
• フィルムのゴミを取り除く（ホコリ除去）※ 

• ざらつきを抑える（粒状低減） 

• ぼやけた画像をくっきりさせる（アンシャープマスク） 
• 色あせた写真の色を復元する（退色復元） X ’ 

• 色を鮮やかにする（彩度調整） 

•色合いを変える（カラーバランス調整） 

•色かぶりを取り除く （グレーバランス調整） 

•明るさとコントラストを調整する1(簡単設定） 

• 明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム調整） 


•明るさとコントラストを調整する2(ヒストグラム調整) 
• 明るさとコントラストを調整する3 (濃度補正） 

• か要な部分だけを切り取ってスキャン 
• お好みのサイズでスキャン（[出カサイズ]設定） 

• 最高解像度でスキャン X ’ 

• 複数の原稿をまとめてスキャン 
• 複数の写真をまとめて1ファイルにスキャン 
• 原稿台より大きい原稿をスキャン 
• 原画とディスプレイ表示とプリント結果の色合わせ 


※印の項目は、本書でも説明しています。 



電子マニュアルを起動します。 

な 本書日2ページ「表示方法」 


ミ 


目的に合ったスキャンち法をクリックします。 

(力ーソル）が^マーク(こ変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


くメイン画面> 


く [もっと上手にスキャン]画面> 



[スキャンち法]、 
[もっと上手にス 
キャン]などを 
クリックします。 


トラブルが ft 方法 

■ ますは、この«子 
_ ! y マニュァルを 

ffi 。 て巧べます 

スキヤナドライバ 

スキヤンするため 
には、 EPSON Scan 
夕とぃぅ、スキャナ 
h ドライバをインス 
卜ールずる化5が 
ちりまず， 

アプリケーシ3ンソフト 

スキヤナのポタンの tt い方 
>【スキヤナビ】ボ5ンをなってスキヤン 
圓一居まモ 

インターネット FAQ 

ィン 3- ネット上 

サポート 

巧曲が K 巧しない 
巧を、お巧い合せ 
モ /f が巧□へ 

スキヤナについて 
>朋17ホの取けがンかぶル 
>が乂れ 

圆一技まを 

■ スキヤンずるのが 

■ 架しくなる♦をな 

■ 7プリヶーン 3 ン 

■ ^■ソフトの巧妄や、 

«里なないサなど 
の巧巧が巧技です， 

巧《 

>供み巧について 

固一技まモ 


連サイトイン S- ホジト〜お s けす」 |«;|€PSOM 1护 idwepsonI 



②目的に合わ 


1 " 



せたスキヤ 
ンち法を選 


がします。 



|-^ g ) ポイント少 


もくじをクリックすると、電子マニュアルに記載されている情報がすべて表示されます。 


































































回 


TWAIN とは 


スキヤナを制御するソフトウェア（スキヤナドライバ) 
からアプリケーションソフトに画像を受け渡すための標 
準規格です。画像をス丰ヤンするためには、 TWAIN 規 
格に対応したス丰ヤナドライバが必要です。本スキヤ 
ナ用のスキヤナドライバ 「EPSON Scan 」 は 、 TWAIN 
規格に対応しています (EPSON Scan は6ページ 
( Windows )、 または10ぺージ (Mac OS X )でイン 
ストール済みです）。 


回 


写真や雑誌のセット 


原稿台にはス丰ヤンされない範囲があります。下図で 
スキャンされない範囲を確認し、ス丰ヤン領域内に原 
稿をセットしてください。 


く全自動モード.サムネイル 
プレビュー選が時> 

約 8 mm 



く左記ソか選が時> 

約 5 mm 


約 5 mm 



マ-ク 


マー ク 


• - • 

1 1 EPSON Scan の起動ち法 ( Windows ) 


[EPSON Scan ] アイコンがデスクトップ上(こない場合: 
①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム])-③ [EPSON Scan ] -④ [EPSON Scan ] の順(こクリツ 
クします。 


•複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の 
間隔を 20 mm じ(上開けてください。 


ソ上 

◄ - ► 



写真 

ぃ cn 

3 

た 

"hr 


上 


写真 



• 原稿はまっすぐセットしてください。 

• 原稿はス丰ャンする面が平らなものを使用してくださ 
し、スキャンする面がゆがんでいると、ゆがんだまま 
スキャンされます。 

• 原稿台のガラス面はいつもきれいにしておいてくださ 
い。 

電子マニュアル「お手入れ」 

• 原稿を強く押さえつけないでください。強く押さえつ 
けると、スキャンした画像にシミやムラ、巧点が化る 
ことがあります。 

• • 

回 フィルムセット時のミ主意事項 

• フィルムは指紋や手の脂が付かないようじ、下図のよ 
うじフィルムの端を指ではさんで持つか、手袋をはめ 
て持ってください。 

• フィルムホルダの上には、光量を補正するための切り 
抜き部分があります。切り抜き部分にフィルムがかか 
らないように正しくセットしてください。 



• フイルムホルダの裏側じある、白いルさな四角形の 
シートをミちしたり、キズをつけたりしないでください。 
全自動モードで、フイルムのス丰ヤンが正しくできな 
<なるおそれがあります。 


スキヤンの仕ち応用編 

スキヤン時の注意とヒント 



圣ヤン Q 仕方雷編 


※斜線の部分はスキャンされません。 
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スキヤンの仕ち応用編 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 





スキャンできるフイルムの種類 



サムネイル表示について 


本スキャナでスキャンできるフイルムは、じ(下の2種類 
です。フイルムのセットには必ず、本ス丰ヤナに同捆さ 
れているフイルムホルダを使用してください。 


• 35 mm ストリップフイルム（ネガ/ポジ) 



一般の 35 mm フィルムを6コマ単位で切ったフィルム 
(スリーブフイルム）。 

ネガフィルム：画像の色彩/白黒が反転して記録されて 
いるフイルム〇 

ポジフィルム：画像の色彩/白黒がそのまま再現されて 
いるフイルム0 

• 35 mm マウントフイルム 


スライド用に、フィルムを1枚ずつ切ってプラスチック 
などの枠に挟んだフィルム（スライドフィルム）。 

スライドの厚みが 2 mm じ(内のものが使用できます。 
35 mm マウントフィルムのス丰ャン方法は、電子マニュ 
アルをご覧ください。 

な 本書52ぺージ「詳しい使い方(電子マニュアルのご案内)」 


サムネイル表示に対応した原稿は、写真とフィルムのみ 
です。 

複数枚の原稿をセットした場合や1つの原稿の中じ複数 
の画像がある場合は、原稿を自動認識してそれぞれをコ 
マとして切り化します。また、画像が傾いている場合は、 
傾きを自動的に補正します。なお、サムネイル表示は通 
常表示と比べてプレビューじ時間がかかります。 
取り込み枠の作り方じついては、じ(下のページを参照し 
てください。 

本書58ページ「ス丰ヤン時のを意とヒント因」 






青い枠が付いている画像の チェツクが付いている 
出カサイズ設定や画質調整 画像をスキャンします。 
ができます。 


ボタン 

説明 


な 


サムネイルを時計回りじ90度回転して表 
示します。縱長の原稿を横向きにセットし 
た場合などじ、上下の向きを正しくするこ 
とができます。回転した場合は、ス丰ャン 
した画像も同様に回転されます。 


'♦♦ 


サムネイルの左ちを反転して表示します。 
フィルムの膜面を下(こ向けてセットした場 
合に、正しい向きに鏡像反転してス丰ャン 
することができます。 

鏡像反転した場合は、鏡像反転しているこ 
とを示すためじ、サムネイルの下にアイコ 
ンが表示されます。 




選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 

を遇 ； m I 

すべてのコマを選択します。 

すべてのコマに対して同じ画像調整をした 
り、回転/反転させるときに便利です。 





サムネイル表示では、原稿や条件じよつて思い通りに画 
像をスキャンできない場合があります。その場合は、通 
常表示でのス丰ヤンをお勤めします。 
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通常表示について 


サムネイル表示で画像を選択してス 
キャンするには 


ス丰ャンできる領域全体をプレビューして表示します。 
スキャンする範囲を複数指定して、まとめてスキャンす 
ることができます。 

取り) A み枠の作り方については、じ(下のページを参照し 
てください。 

本書58ページ「スキャン時のを意とヒント因」 


:避.す-^ 

ブレピュ-1文-,」 

TO 込み巧 




圆口。 


ょ遇がか 


風 

心質 夏®^,で 


: 'た，〜心恐 


ボタン 

説明 

.しなス-ム 


原稿を再プレビューし、選択している（破 
線表示の）取り込み枠をズーム表示します。 
スキャンする領域が小さい場合にお使いくだ 
さい。 

ズーム表示すると、取り込み枠内の露出（画 
像の明暗）が自動調整されます。 




選択している（破線表示の）取り込み枠を 
消去します。 


I 


選択している（破線表示の）取り込み枠を 
コピーします。50個までコピーできます。 


主 


原稿の全領域を自動選択します。 

原稿カバーの裏側が巧れていると、巧れて 
いる部分が領域に含まれる場合があります 
のでご注意 < ださい。 

原稿に複数の画像がある場合は、スキャンし 
たい画像より少し大きめの範囲をマウスでド 
ラッグして選択してから、[自動領域選択]を 
クリックします。そうすることじより目的の 
領域をより簡単に選択することができます。 


'""2 

作成した取り込み枠の総数が表示されます。 

を遇お(が 

1 

作成したすべての取り込み枠を選択します。 
選択した取り込み枠は破線表示されます。 
すべての取り込み枠内の画像に対して同じ 
調整をするとき(こ便利です。 


スキャンしたいコマの下のチェックボックスじチェック 
の付いた画像がスキャンされます。 

プレビュー時は、すべてのコマにチェックが付いていま 
すので、ス丰ヤンする必要のない画像はチェックを外し 
てください。 



• - • 

出カサイズについて 
9 (写真をスキャンする場合） 


• [原稿種]で[プリント写真]を選択すると、[化カサ 
イズ]が自動的に[等倍]じ設定されます。[化カサイズ] 
で[等倍]を選択した場合は、取り込み枠は表示され 
ません。 

• 使用する写真と異なるサイズでス丰ャンする場合は、 
コマまたは取り込み枠ごとに[化カサイズ]でサイズ 
を選択してか6、取り込み枠の位置を調整します。 



へ ヴレー© 广 モノ加® 

?プリンタを 




②[出カサイズ]を選が 



• 選択したサイズの縦横比じよっては、画像の一部がス 
丰ャンされません。ス丰ャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 



















































































































スキヤンの仕ち応用編 

スキヤン時の注意とヒント（つづき) 
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rrri 出カサイズについて 

(フイルムをスキャンする場合) 


11 取り込み枠の作り方 


[原稿種]で[ネガフィルム]、[ポジフィルム]など 
を選択すると、[化カサイズ]が自動的に [ L 判 （89 
X 127 mm )] に設をされます。取り) A み枠の位置のみ 
調整してスキャンすると、 L 判サイズでスキャンされ 
ます。 

L 判じ(外のサイズでスキャンする場合は、コマまたは 
取り a み枠ごとにス丰ャンしたいサイズを選択してか 
ら取り込み枠の位置を調整します。 




②[出カサイズ]を選が 



[化カサイズ]で[等倍]を選択した場合は、取り込 
み枠は表示されません。 

選択したサイズの縦横比によっては、画像の一部がス 
丰ャンされません。スキャンする範囲は、プレビュー 
画面の破線で確認してください。 


プレビュー画面でマウスをドラッグ（マウスボタンを押 
したままマウスを移動）して取り込み枠を作成し、ス丰ャ 
ンする範囲を指をします。 

取り) A み枠は、通常表示の場合は50個まで、サムネイ 
ル表示の場合は1コマに対して1個のみ作ぶできます。 
GT - F 570 でストリップフイルムをスキャンした場合は、 
通常表示で最大 35 mm フイルムサイズの取り込み枠し 
か作ぶできません。 

詳し<は、電子 マニュアルの 「必要な部分だけを切り取つ 
てスキャン」をこ覧くださし、 

な 本書52ぺージ「詳しい使いち(電子マニュアルのご案内)」 


打に网 



ドラツグして取り込み 
枠を作成 


カーソルのお状 

説明 

+ 

カーソルが左図の形状のときは、取り込み 
枠を作成できます。 

ドラッグして、取り込み枠を作成します。 

所 

取り込み枠の中にカーソルを移動すると、 
カーソルが左図の形状に変わります。ド 
ラッグして、取リジ^み枠を移動します。 

いぃ 

取り込み枠の線上(こカーソルを移動する 
とカーソルが左図の形状(こ変わります。 
ドラッグして、取り込み枠を拡大/縮ル 
します。 

ただし、[出カサイズ]で[等倍]1:^外を 
選択した場合は、取り込み枠を拡大/縮 
ルしても縱横比は維持されます。 


プレビュー画面で取り込み枠を作成すると、プレビュー 
画面左下に選択している取り) A み枠のサイズ（ミリメー 
トルまたはインチ）、ス丰ャン後の画像サイズ（ピクセ 
ル)、ファイルサイズの目安が表示されます。 

取り込み枠を変更すると、サイズも変わりますので、取 
り a み枠を作ぶするときの参考にしてください。 





























































































困ったときは 


電源とランフのトラブル 


スキヤナの電源が入らない 


♦ 


電源プラグがコンセントから抜けてい 
ませんか？ 


差し込みが浅かったり、斜めに差し込まれていないかを 
ご確認ください。 



コンセントに電源はきていますか？ 


♦ 


他の電化製品の電源プラグを差し込んで、電源が入るか 
をご確認<ださい。他の電化製品の電源が入る場合は、 
スキヤナの故障が考えられます。 


電源を入れるとガタガタと音がする/ランプがホをになった 


♦ 




輸送用□ックは解除してありますか？ 


本体底面の輸送用□ックの A が d の位置にあるか確認してください。輸送用□ックの位置を変更した場合は、一旦電 
源プラグをあき、再び差し a んで< ださい。 



輸送用ロック 



困つたときは 
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困ったときは 

インストールのトラブル 


ソフトウエアのインストールが途中で止まってしまラ 



1 システム条件に問題はありませんか？ 


八ードディスクの空き容量やメモリの空き容量などが少ないと、ソフトウェアをインストールできないことがあります。 
電子マニュアルを参照し、必要なシステム条件を満たしているか確認してください。 

分電子マニュアル 「EPSON Scan 「システム条件」」 

• 参 


2 ご利用のパソコンは USB 接続するための条件を備えていますか？ 


じ(下のページを参照して、お使いのパソコンが US 目を使用できるかどうか確認してください。 USB に対応していない 
パソコンでは使用できません。また、接続には本スキャナに同捆の US 目ケーブルをご使用ください。 

本書14ぺージ「パソコンとスキャナの接続」 



3 ウイルスチェックプ□グラムは起動していませんか？ 


ウィルスチェックプ□グラムが起動している場合は、インストールを中止してからウィルスチェックプ□グラムを終了 
させ、インストールをやり直してください。 

また、タスクバーにウィルスチェックプ□グラムが常駐していないか確認してください。ウィルスチェックプ□グラム 
が常駐している場合は、ウイルスチェックプ□グラムを終了させ、インストールをやり直してください。 
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困ったときは 


EPSON Scan のトラフル 


EPSON Scan が起動できなかったり、パソコンがスキャナを認識しない場合はじ(下の方まをおためしくださし、。 


Windows 


• - • 

11接続に問題はありませんか？ 

• ス丰ャナの電源がオンになっているか、 US 目ケーブルが本ス丰ャナの US 目コネクタ、およびパソコンにしっかりと 
接続されているか確認してください。 

• フィルムスキャンケーブルがスキャナに接続されているかを確認してください。 

• US 目ケーブルは必ず、本スキャナに同栖のケーブルを使用してください。 

• 接続環境に間題がないかを確認してください。 

本書14ぺージ「パソコンとス丰ャナの接続」 

- L をポィント^^)- 

USB ハブをお使ぃの場合は、じ(下のぺージをご覽くださぃ。 

本書19ぺージ「準備するときの';主意とヒント回」 

• - • 


2 スキャナがパソコンに認識されていますか？ 


本書16ぺージを参照して、 [EPSON GT - F 520/ F 570] のアイコンが表示されていることを確認します。表示されていな 
い場合は、もう一度 EPSON Scan のみをインストールし直してください。インストール方法は、じ(下を参照してください。 
①スキヤナの電源をオフじします 0 
③ US 目ケーブルをパソコンから取り外します。 

③ ソフトウェア CD-ROM から、 EPSON Scan をインストールします。 

EPSON Scan のみをインストールする(こは、インストールするソフトウェアの一覧で、 EPSON Scan のみにチェツ 
クを付けます。 

分本書6ぺージ「ソフトウェアをインストールするく Windows >」 

④ インストール終了後、ス丰ヤナの電源をオンじします。 

⑥ US 目ケーブルをパソコンに接続します。 

本書14ぺージ「パソコンとス丰ヤナの接続」 

• - • 


3 フイルムスキャンケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムス丰ャンケーブルがフイルムス丰ャンユニット用コネクタにしっかりと接続されているか確認してください。 
フイルムス丰ャンケーブルが接続されていないと、フイルムをス丰ャンすることができません。 

フイルムスキャンケーブルを抜き差しする場合は、 EPSON Scan を終了し、スキャナの電源をオフじしてから行ってください。 

矢印を上に向け 
て差し込みます。 

















困ったときは 

EPSON Scan のトラブル（つづき) 


Mac OS X 



1 L 接続に問題はありませんか？ 

• スキャナの電源がオンになっているか、 US 目ケーブルが本ス丰ャナの US 目コネクタ、およびパソコンじしっかりと 
接続されているか確認してください。 

• フイルムスキャンケーブルがスキャナじ接続されているかを確認してください。 

• US 目ケーブルは必ず、本ス丰ャナに同捆のケーブルを使用してください。 

• 接続環境に間題がないかを確認してください。 

本書14ぺージ「パソコンとス丰ヤナの接続」 


— I かイノ广^- 

USB ハブをお使いの場合は、じ(下のぺージをご覽くださし、。 
z ^^本書19ぺージ「準備するときの';主意とヒント回」 


• 参 


2 じ(下の条件に当てはまりませんか？ 


• 本スキャナは Mac 0 S X バーシヨン 10.2 じ(降でお使いいただけます。 

• Mac OS X Classic 環境での動作はサポートしておりません。 

• UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。他のドライブでお使いください。 

• Mac OS X vlO .3 をお使いの場合、ファーストユーザスイッチ機能を使用していると 、 EPSON Scan を使用するこ 
とができません。ファーストユーザスイッチ機能をオフじしてください。 

• • 


3 フイルムスキャンケーブルは正しく接続されていますか？ 


フイルムス丰ャンケーブルがフイルムス丰ャンユニット用コネクタじしっかりと接続されているか確認してください。 
フイルムス丰ャンケーブルが接続されていないと、フイルムをスキャンすることができません。 

フイルムスキヤンケーブルを抜き差しする場合は 、 EPSON Scan を終了し、スキャナの電源をオフじしてから行って 
ください。 
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困ったときは 

【スキヤナビ】ボタンのトラフル 

【スキヤナビ】ボタンを巧しても EPSON Scan が 
起動しない （ MacOSX のみ） 


• - • 


1 EPSON Scan をインス!-ールしたユーザーが□グインしていますか？ 

インストールを行った方じ(外のユーザーが□グインしている場合は、[アプリケーション]フォルダじある EPSON 
Scanner Monitor を実行してください。 

-度 EPSON Scanner Monitor を実行すれば、【スキヤナビ】ボタンが使用できるようになります。 

• • 


2 Classic モードは起動していませんか？ 


Classic モードが起動していると、【ス丰ャナビ】ボタンが反応しなくなります。 Classic モードを終了させてください。 






困ったときは 

スキヤン結果のトラブルく写真の場合> 


スキャン結果が予想と違ったり、プレビューしても画像が表示されないときは、々の項目を確認してくださし、。 

• - • 


1 正しい原稿種を選択していますか？ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面にある[原稿種]で、セットした原稿に合った原稿種を選択 
しないと正常にスキャンされません。 

写真をスキャンする場合は、[プリント写真]を選択してください。 

• - • 


2 ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合、サムネイル表示でプレビューができない場合があります。ガラス面の 
ゴミ、ミちれなどを取り除いて<ださい。 

• • 


3 原稿を正しくセットしていますか？ 


原稿台にはスキャンされない範囲があります。じ(下の図でスキャンされない範囲を確認し、スキャン領域に原稿をセッ 
卜してください。また、複数の写真を並べてセットする場合は、写真と写真の間隔を 20 mm じ(上開けてください。 


く全自動モード.サムネイルプレビュー選が時> く左記ソか選が時> 


約 8 mm 



原柄 


約 5 mm 



原 f 局 


マー ク 


マー ク 


※斜線の部分はスキャンされません。 


く複数の写真のセット時> 


1 5 mml ^ ソ上 

◄ - ► 



写真 

ぃ 品 

3 

じ 

，r hr 


20 tnml ^ ソ上 


写真 



それでも解決しない場合 

68ページ「トラブルが解みしないときは」をご覧ください。 


III 


68ページ「トラブルが解決しないときは」へ進みます。 
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困ったときは 

スキヤン結果のトラブルくフイルムの場合> 


スキャン結果が予想と違ったり、プレビューしても画像が表示されないときは、々の項目を確認してくださし、。 




1 正しい原稿種を選択していますか？ 


EPSON Scan のホームモードなどをお使いの場合、画面にある[原稿種]で、セットした原稿に合った原稿種を選択 
しないと正常にス丰ャンされません。 

フイルムをスキャンする場合は、[カラーネガフイルム]などを選択してください。 

• • 


2 ガラス面に大きなゴミなどは付いていませんか？ 


原稿台のガラス面にゴミ、ミちれなどがある場合、サムネイル表示でプレビューができない場合があります。ガラス面の 
ゴミ、ミちれなどを取り除いて<ださい。 

• - • 


3 保護マットを外していますか？ 



4 I フィルムホルダを正しい位置にセットしていますか？ 

フィルムホルダのセット方法はじ(下のページをご覧ください。 

本書30ぺージ「フイルムのセット」 


それでも解みしない場合 

68ページ「トラブルが解みしないときは」をご覧ください。 


11|[ 68ページ「トラブルが解ミ央しないときは」へ進みます。 

















困ったときは 


才ートフイルムロータ使用時のトラブル 


フイルムをセツトできない 



動作確認ランプは緑色に点か了していま 厂ロパソコンと接続していますか？ 

すか？ と 


動作確認ランプがホ色に点滅している場合 

• 輸送用□ックは解除してありますか？ 

本体底面の輸送用□、ソクの A が d の位置にあるか確 
認してください。輸送用□ックのの A 位置が d にな 
い場合は、厂甲の位置までスライドし、その後一旦電 
源プラグを抜き、再び差し) A んで< ださい。 

• フィルムが'詰まっていませんか？ 

本ページ下の「フィルムが詰まったときの取り化し方」 
を参照して、フィルムを取り化してください。 

動作確認ランプが緑色に点滅している場合 

緑色に点滅している場合は、準備中またはスキャン中で 

す。動作確認ランプが緑色に点なするまでお待ちくださ 

い。 


動作確認ランプが緑色に点なしていてもフィルムがセッ 
卜できない場合は、パソコンと接続し 、 EPSON Scan 
を使用できる状態（動作確認ランプが緑色に点な）にし 
てからフィルムをセットしてください。 

• - • 

フィルムスキヤンケーブルは正しく接 
3 I 続されていますか？ 


フイルムスキャンケーブルがフイルムス丰ャン用コネ 
クタにしっかりと接続されているか確認してください。 
フイルムスキャンユニット用ケーブルを抜き差しする場 
合は、ス丰ヤナの電源をオフにしてから行ってください。 


フイルムが詰まったときの取り出し方 


• - • 


1 フィルムが詰まってしまった場合は、じ(下の手順で慎重にフィルムを取り出してください。 

f 【フイルム取り化し】ボタンを押します。 



P フイルムが排化されない場合は、ス丰ヤナの電源をオフにして、夕ぺージの手順でフイルムを取り化してください。 
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■ ^夕ま后' J - 

. フィルムを取り出すときにフィルムを引っ張らないでください。フィルムにキズが付くおそれがあります。 

. フィルムにキズを付けないよう、慎重に取り出してください。 

. フィルムを取り出す際に、才ートフィルムローダに触れないでください。才ートフィルムローダにホコリが入り、スキャンする 
画像にゴミが入ることがあります。 


















上から取り出す場合 

® フィルム取り出し用ノブを上に回して、フィルムを 
フィルム差し込み□に送ります。 

フィルム 取り出し用ノブを回す際に、原稿カバーが倒れな 
いように右手で押さえてください。 



@フイルム差し込み□から、フイルムを取り出します。 



® この後スキャンを続ける場合は、一旦 EPSON Scan 
などスキャンのためのソフトウェアを終了し、スキヤ 
ナの電源をオンにしてから再度起動してください。 


下から取り出す場合 

@フィルム取り出し用カバーを下図のようにして開けます。 



@フィルム取り出し用ノブを下に回して、フィルムを 
取り出します。 

■ ^。クミ主意 ) - 

フィルム取り出し用ノブを回す際に、原稿カバーが倒れな 
いように右手で押さえてくださし、。 



@フィルムを取り出したら、フィルム取り出し用カバー 
を元に戻します。 

® この後スキャンを続ける場合は、一旦 EPSON Scan な 
どスキャンのためのソフトウェアを終了し、スキャナ 
の電源をオンにしてから再度起動してください。 


才ートフイルムローダを使ったスキヤン中のトラブル 

• - • • - • 


保護マツトを外していますか？ 


フイルムの向きは正しいですか？ 


フィルムをス丰ヤンする場合は、必ず保護マットを取り 
外してください。 


イ呆護マ 



フイルムはべース面（像が正しく見える面/フイルム 
メーカーをが正しく見える面）を下にして、セットして 
ください。 

本書裏表紙内側「原稿セット早見表 （ GT - F 570)」 



標準コマとパノラマが湿巧していませ 
んか？ 


GT - F 570 をお使いの場合通常表示でもパノラマフイ 
ルムをス丰ヤンすることはできません。 




























困ったときは 

トラブルが解決しないときは 


どラしてもトラブルが解みできないときは 

EPSON Scan のトラブルなのか、ソフトウェアのトラブルなのかを判斷します。 

スキャンしたい原稿を用意して 、 EPSON Scan を単独起動してスキャンできるかどうかを確認します。 


EPSON Scan からスキヤンができない 







EPSON Scan のインストール手順に問題があると考 
えられます 。 EPSON Scan をインストールし直して 
ください。 

① US 目ケーブルを取り外す 

② EPSON Scan をアンインストール（削除）する 

本書74ページ「添付ソフトウェアの削除と再 
インストール」 

③ EPSON Scan をインストールする 

本書6ぺージ「ソフトウェアをインストール 
するく Windows >」 

本書10ぺージ「ソフトウェアをインストール 
するく Mac 0 S X >」 

④ US 目ケーブルを接続する 

V_ J 


EPSON Scan からスキヤンができる 


r A 

• ご利用のソフトウェアで正しく設定されていない 

可能性があります。この場合は、をソフトウェア 
の取扱説明書を確認して、ソフトウェアのお問い 
合わせ先へご相談ください。 

• EPSON Scan をバージョンアップさせることによ 
り、正常にス丰ャンできるようじなる場合があり 
ます 。 EPSON Scan のパージョンアップをお試し 
ください。バージョンアップじついては、じ(下を 
参照してください。 

電子マニュアル「ソフトウェアのパージョンアップ」 


V_ J 



それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフォメーションセンターへご相談ください。 

インフォメーションセンターのお問い合わせ先は、84ページをご覧ください。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（パソコンの型番、アプリケーションソフトのを称やバージョン、そ 

の他周辺機器の型番など）と、本スキャナのを称をご確認の上ご連絡ください。 

V__ J 



「電子マニュアル J をご覧くだまい 

電子マニュアルの「トラブル巧処方ま」を見て、あてはまるトラブルの対処方まを行って<ださい。 
電子マニュアルじついては、じ(下のページを参照してください。 

本書52ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


インターネット FAQ をご覧 < ださい 

本書または電子マニュアルを見ても問題が解みしない、ちょっとわからないことがある。こんなときじ、お客様の環境 
がインターネットに接続できる場合は、インターネット FAQ をお勤めします。 

エプソンなら購入後も安ム。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージ （ http :// www . i - love - 
epson . co . jp / faq /) に掲載しております。 

ぜひご活用ください。 

電子マニュアルの[インターネット FAQ ] からも接続できます。 
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添付ソフトウエアについて 

EPSON Scan 


EPSON Scan - こんなことができます 


EPSON Scan は、スキャナから画像をスキャンするために必要なソフトウェアです。 
EPSON Scan には、じ(下の3つのス丰ヤンモードがあります。 


く全自動モード> 


く ホームモー ド > 


くプロ フェツシヨ ナルモード > 



簡単に画像調整ができます。 


詳細な調整ができます。 


モードの切智方法 

[モード]のプルダウンメニューをクリ、ソクして切り替えたいモードを選択します。 



操作方法を知りたい 


EPSON Scan の説明は 、 EPSON Scan ヘルプをご覧ください。ヘルプは、画面にある[ヘルプ]をクリックすると表 
示されます。 


化カサイズ域 i ぎに 
画ち調堅 

□モアレ除去フィルタ也） 

I □巧色ほ元堪） 

ょで迸去な） 

I BS るさ調留(が... 


] 国1 




プレピューを) 




にヘルプ(ぶ J I 巧巧 i 綻呀…] 


閱妨を） 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 

クリエイティビティスイート 

EPSON Creativity Suite 


EPSON Creativity S 山 te - こんなことができます 


EPSON Creativity Suite は、プリンタやス丰ャナを便利に使うための機能が揃ったソフトウェアパ、ソケージです。 
EPSON File Manager を介して、ス丰ャンした画像を〕ピーしたり、写真を巧刷したりできます。 

く EPSON File Manager の場合> 


① 活用したい画像が 
入っているフオル 
ダを選がします。 

② 活用したい画像に 
チェックを付けま 
す（下のファイル 
リストに表示され 
ます）。 


③画像の用途に合った 
ボタンをクリックし 
て活用します。 

両端の[イ] [►] を 
クリックするとイ也のボ 
タンも選択できます。 



操作方法を知りたい 




EPSON Creativity Suite の詳しい説明は 、 EPSON Creativity Suite 内のをアプリケーションのオンラインヘルプをご 
覧ください。オンラインヘルプは、をアプリケーションを起動し、ヘルプメニューをクリックして起動します。 

じ(下は 、 EPSON File Manager の例です。 


Windows の場合 

①[ヘルプ]-②に PSON File Manager ヘルスの 


順(こクリックして起動します。 



凹デスウトップ 
自''因マイドキュイシト 

'偶 IBBIPH 81 

.むマイピデオ 


パージョン博邮(か... 

KHi 


Mac OS X の場合 


①[ヘルプ]-②に PSON File Manager ヘルスの 
順(こクリックして起動します。 


戸のの】 



本ス丰ャナの電子マニュアルにも、使い方を掲載しています。 
ぶ本書52ページ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 


R 3 い合わせ巧 


カラリオインフォメーションセンターじお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては84ページをご覧ください。 
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添付ソフトウエアについて 



エ—.アイ. ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。あらかじめお客様 ID をご確認ください。 


FAX : 0263 -33-3052 

ホームぺーシ: http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 

FAX 、 インターネットでのお問い合わせに対する回答は月曜〜金曜（祝祭日を除く）じなります。お答えす 
るまでにを少時間がかかる場合がございますので、ご了承<ださい。 


読ん de !! ココパーソナル 


売ん de !! ココパーソナル-こんなことができます 


読ん de !! ココパーソナルは、ス丰ヤンした文字原稿をテキストデータじして、文字の修正などができるソフトウェアです。 




読ん de !! ココパーソナルの詳しい説明は、読ん de !! ココパーソナルのユーザーズマニュアルをご覧ください。 

Windows の場合 


Mac OS X の場合 


①[スタート]-②[すべてのプ□グラム](または[プ 
□グラム])-③[読ん de !! ココ]-④[ドキュメント] 
- ⑥ [ ユーザーズマニュアル ] の順(こクリックして起動 
します。 




①八ードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダー 
③[読ん de !! ココパーソナル]フォルダー④[ユーザー 
ズマニュアル]フォルダー⑥ユーザーズマニュアル . html 
をダブルクリ、ソクして起動します。 


R 3 い合わせ巧 









添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 


フォトインプレッション 

Photoimpression 



Photoimpression -こんなことができます 



Photoimpression は、写真のス丰ャンから加工までの作業が簡単に行えるソフトウェアです。また、写真を整理してア 
ルバムを作成できます。スキャナを使わずじ、 Photoimpression 単独でもご使用になれます。 




操作方法を知りたい 



Photolmpression の詳しい説明は、 Photolmpression のヘルプをご覧ください。ヘルプは、 Photolmpression の画面 
で①[ヘルプ]-②[ヘルプ]の順にクリックして起動します。 





留 お巧な柄ナ 
3デスウトツブ 
自拉マイド辛ュイシト 


I Adobe 


My Albums 
自マイピ財 V 
マィミュ-則 
回…、苗マイコシピューク 
を...勾マイ ネットつ一り 
m マイアルバム 
■ Sample.abm 




% 


IP 



PS い合わせ巧 
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アークソフト ジャパン コールセンター 

TEL : 03-5795-1392 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜18:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5795-1397 

電子メール ： support @ arcsoft.jp 

ホームページ： http :// www . arcsoft . jp / 















































添付ソフトウエアについて 

ビズカード 

Presto ! BizCard < Windows のみ> 


こんなことができます 


Presto ! BizCard は、名刺をスキャンして、顧客のを前、会社、住所などの情報の分類や編集ができるソフトウェアです。 


I フ7イル(目漏実 4) おでがる巧く留 A ルプお）_ I 



操作方法を知りたい 


Presto ! 目 izCard の詳しい説明は、 Presto ! 目 izCard の使用手引書をご覧ください。使用手引書は、①[スタート]— 
②[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-③ [ Presto ! BizCard 4.1] -④ [ Presto ! BizCard 4.1 使用手 
引書]の順にクリックして起動します。 







Presto ! BizCard 4.1 (日本語版） 


アウたサリ 
ヴーム 

EPSON Scan 
EPSON Scan to Web 
Internet Explorer 


r ej 雨 里版 ) 

M \ o \ 田 zCard 4.1 のアシイシストー 


Presto ! BizCard 4.1 情吊キ引ま 


I 固 Pri 
P , 居0! 


巧い合わせ巧 


:ューソフトジャパン株式会社 
:ュ ーソフトカスタマーサポートセンター 
TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電子メール： suppo け @ newsoft . co.jp 
ホームぺージ： http :// nj . newsoft . com . tw / 


添付ソフトウェアについて 
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添付ソフトウエアについて 
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添付ソフトウエアの削除と巧インストール 



削除と巧インストー J レについて 



添付のソフトウエアを個別に削除したい 

添付のソフトウェアを削除する場合は、じ(下の手順に従って<ださい。 

っ^歡)圓ポイン J - 

Windows 2000 / XP、Mac OS X をお使いの方は、ソフトウェアを削除する前にに(下の内容を確認してください。 

• Windows 2000でソフトウェアを削除する場合は、管巧者権限のあるユーザー ( Administrators グループに属するユーザー)で 
ログインするか要があります。 

• Windows XP でソフトウェアを削除する場合は、コンピユータの管理者アカウントのユーザーでログインする必要があります。 
制限付きアカウントのユーザーでは削除できません 。 Windows XP をインストールしたときのユーザーは、コンピユータの管埋 
者アカウントになっています。 

• Windows XP では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンを使用することができます（マルチユーザーログイン）。ソフトウェ 
アを削除するときは、一人（コンピユータの管理者）だけがログインした状態で行ってください。 

.Mac 0 SX をお使いの場合は、 UNIX ファイルシステム （ UFS 形式）はサポートしておりません。イ也のドライブでお使いくださし、。 

• Mac 0 S X V10.3 じ(降では、複数のユーザーが同時に1台のパソコンにログインすることができます（ファーストユーザスイッ 
チ機能 )。 EPSON Scan はファーストユーザスイッチ機能にはが応しておりませんので、削除するときにはファーストユーザス 
イッチ機能をオフにしてくださし、。また、コンピュータの管理者だけがログインした状態で行ってくださし、。 


Windows XP の場合 

①ロタート]-[コント□-ルパネル]の順(こクリ、ソクします。 
③[プ□グラムの追如と削除]をクリックします。 

③削除したいソフトウェアを選択し、[削除]をクリックします。 
じ(降は、画面の指示に従って削除してください。 


Windows 98 SE/Me/2000 の場合 

① ロタート]—[設定]—[コント□—ルパネル]の順じクリツ 
クします。 

② [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリツ 
クします。 

③ 削除したいソフトウエアを選択し、[追加と削除 ] (Windows 
98 SE / Me ) / [変更と削除 ] (Windows 2000) をクリツ 
クします。 

じ(降は、画面の指示に従って削除してください。 


Mac OS Xの場合 

• EPSON Scan の場合 

① パソコンじソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② CD - ROM フォルダ内の [EPSON Scan ] フォルダをダ 
ブルクリックします。 

③ [ MacOSX ] アイコンをダブルクリックします。 

④ [認証]画面でパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

⑥[同意]をクリックします。 

⑥ポップアップメニューから[アンインス!ル]を選択し 
て[アンインス!-ール]をクリックします。 

. 電子マニュアルの場合 

削除したいソフトウェアをのフォルダを選択して、ごみ箱に 
ドラッグします。 

• その他のソフトウェアの場合 
削除方まじついては、をソフトウエアのオンラインヘルプを 
ご覽<ださい 


添付のソフトウエアを個別に巧インストールしたい 

添付のソフトウェアを再インストールをする場合はじ(下の手順に従ってください。ソフトウェアを再インストールする 
前に、本ページ上の「添付のソフトウェアを個別に削除したい」を参照して削除しておくことをお勧めします。 


Windows の場合 

① パソコン(こソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② ソフトウェアー覧の画面で[選択画面]をクリックして、 
再インス I -ールしたいソフトウェアを選択します。 

再インス I ルしないソフトウェアのチェックは外してく 
ださい。 

③ [0 K ] をクリ 、ソク します。 

じ(降は、画面の指示に従って再インス I -ールして<ださい。 
詳しくはじ(下のページをご覧ください。 

ぶ本書6ページ「ソフトウェアをインス!ルする 
< Windows >」 


Mac OS Xの場合 

① パソコン(こソフトウェア CD - ROM をセットします。 

② CD - ROM フォルダ内の EPSON Scan ] フォルダー 
[ MacOSX ] アイコンをダブルクリックします。 

③ ソフトウェアー覧の画面で[選択画面]をクリックして、 

再インス I -ールしたいソフトウェアを選択します。 

再インス I ルしないソフトウェアのチェックは外してく 
ださい。 

④ [0 K ] をクリックします。 

降は、画面の指示に従って再インス I -ールしてください。 
詳しくは LU 下のページをご覧 < ださい。 

ぶ本書10ページ「ソフトウェアをインス!ルする 
< Mac 0 S X >」 




















マルチフォトフイータ（別売）の使い方 


写真やち刺のセット 


マルチフォトフイーダは、スキャナに接続して、複数の写真や名刺などを連続してスキャンするための装置です。 



マルチフオトフイーダについての詳細やトラブルが処まについては、 
電子マニュアルをご覧ください。 

包"本書52ぺージ「詳しい使い方（電子マニュアルのご案内)」 




マルチフオトフイーダのセツ 




スキャナの電源をオフにします。 

電源プラグをコンセントか6抜くと、電源がオフ(こなります。 


^①スキャナ背面のフイルムスキャンケー 
/ ブルをフイルムスキャンユニット用コネ 
^ クタから外し、 

⑥原稿カバーをスキャナから取り外します。 

—孩ポインり- 

• 必、ず、電源がオフ （ AC アダプタが接続されてい 
ないこと）になっていることを確認してからフイ 
ルムスキヤンケーブルをかしてください。 

• 原稿カバーは、マルチフオトフイータに同個のスタン 
ドに必ず立てかけておいてくださし、。イ呆護マットにス 
タンドが当たらないようを意して立てかけてください。 
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マルチフォトフィーダの両側面にある ▼ 
を原稿台の▼マークに合わせてセットし 
ます。 


— ^婷かイソト^^- 

原稿台に原稿やフィルムがある場合は、取り除いて 
ください。 



户 ①マルチフォトフィーダ用ケーブルを 
4 X フィルムスキャンユニット用コネクタに 
! 取り付け、 

⑥電源をオンにします。 


睽ポイント;- 

かず、スキャナの電源がオフの状態で、マルチフォ 
トフイーダ用ケーブルをフイルムスキャンユニット 
用コネクタに取り付けてください。 


















































マルチフォトフイータ（別売）の使い方 

写真やち刺のセット（つづき） 



原稿のセツ 



使用できる原稿種類 

マルチフォトフイーダで使用できる原稿はじ(下の通りです。 

記念写真など特に貴重な原稿は、カールなどで原稿を傷めるおそれがありますので使用しないでください。 


原柄サイズ 

幅： 50〜102 mm 

※サイズの異なる原稿を一緒にセットしないこと 

長さ： 82〜1 52 mm 

原稿種類 

写真印画紙 （ L 判、 E 判)、ハガキ、名刺 

セット可能枚数 

24お 

※エッジガイドの目盛りを超えてセットしないこと 

原稿の厚みの合計： 6 mm 必下 


写真印画紙： 0.23 mm (通常巿販されている印画紙） 

厚さ 

ハガキ： 0.2 〜0.34 mm 


名刺： 0.2 〜0.34 mm 


辻思 


じ(下の用紙は、マルチフォトフイーダでは使用しないでください。給紙不良または故障などの原因になります。 
. インスタント写真用紙 . 写真を貼り合わせたハガキ 

-折り目、しわ、破れ、ぶ巧ち、穴のある用紙 -表面が乾いていない写真印画紙 

.反り（力ール）の大きい用紙 -裁断角度が直角でない用紙 

. 薄すぎるハガキまたは名刺、厚すぎるハガキまたは名刺 . 濡れている原稿 

. 2枚ソ上貼り合わせた原稿 . シールなどが貼ってある原稿 

-劣化した原稿 


• 言己念写真など大切な原稿は、本書75ぺージ「マルチフォトフイーダのセット」と逆の手順でマルチフォトフイーダを取り外し、 
原稿カバーをセットしてからスキャンしてくださし、。マルチフォトフイーダを使用した場合、原稿にキズが付くおそれがあります。 
ぶ本書20ぺージ「写真や雑誌のセット」 

. インクジエットプリンタで印刷された写真用紙やインクジエットプリンタ用専用紙は、マルチフォトフイーダで使用することは 
できますが、表面にキズが付くおそれがあります。 

• 1枚の原稿を5回が上スキャンしないでください。原稿にキズが付くおそれがあります。 


原稿のセツト方法 


排紙トレイ 




のエッジガイドを広げて、マ 
ルチフオトフイーダの排紙 
トレイを上にあげます。 


回原稿のスキヤンする面を 
下にして、給紙トレイに 
縦長に差し込みます。 


团原稿が突き当たったら、 
排紙トレイを戻して、 
エッジガイドを原稿に合 
わせます。 


— C 廖■ポイノり- 

• 原稿は、すべて給紙トレイにがして縦長にセットしてくださし、。 

• 名刺をセットする場合も、スキャンする面を下にし、給紙口に 
がして縦長にセットしてくださし、。 

. エッジガイドより小さい原稿（原稿幅が50〜 53 mm ) をセッ 
卜する場合は、左のエッジガイドに寄せてセットしてくださし、。 
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じ(上で、マルチフォトフィーダへの原稿のセツトは終了です。 

III 


次はマルチフォトフイーダを使ってスキャンしてみましょう。次ページへ進みます。 































マルチフォトフイータ（別売）の使い方 


マルチフオトフイーダを使ってスキヤンする 


マルチフォトフィーダを使って、複数の写真や名刺などを連続してスキャンする方法を説明します。 

同じサイズの原稿（写真や名刺など）をマルチフォトフィーダにセットします。 

ぶ本書76ページ「原稿のセット」 


^ ふ*1 ノ ト j - 

サイズの異なる原稿を一緒にセットしないでください 


ジ 


パソコンで EPSON Scan を起動します。 


Windows の場合 


Mac OS X の場合 


デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 


①ハードディスクー②[アプリケーシヨン]フォルダ 
-③ EPSON Scan ] アイコンをダブルクリックします。 



eoe 


jA アブリケ- 


© :匿 

ちるをむ 巧 


巧を ♦: 

コンピュータホームよく巧5項目 


/ 32巧目巧が、 6.99 CB 巧き 


Acrobat Reader 5 


[EPSON Scan ] アイコンがない場合は、日日ぺージ「ス 
丰ヤン時の注意とヒントの」をご覧ください。 


巧 

obat Rea 

◎ 

QuickTime Player 

巧 
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EPSON Scan が起動したら、[スキャン] 
をクリックします。 

[保存ファイルの設定]画面が表示された場合は、必要に 
応じてを項目を設定してください。 



I がサン运 )igf 


f ションボタンで設ミして 


み 


體巧.元な。ま'ォプション 

み^^^^^ 

数綱ら! r も.函面も 上の カレ々. 厂 ヘルプが J 


全自動モードが起動し、すべての原稿がス丰ヤンされ、ファイルとして自動的に保存されます。 


EPSON Scan じ'：ぉド ^ 


お眉1 


111111111111111111111111 I 弧曰 




田原稿の種類とスキヤン領域を自動で 
認識します。 


回自動的にファイル名を付けて保存します。 


原稿が詰まった場合の巧処方まは、電子マニュアルをご覧ください。 
電子マニュアル「マルチフォトフィーダ「トラブル対処方法」」 


じ(上で、マルチフォトフイーダを使ってのス丰ヤンは終了です。 


マルチフォトフィ—ダ(別売)の使いち 







































































サービス • サポー トのご案内 


薛社が行っている各種サービス、サポートをご案内いたします。問い合わせ先については84ぺージをご覧くだ 

さし、。 

保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書の「困ったときは」または電子マニュアルの「困ったときは」 
をよくお読みじなり、接続や設定に闇違いがないことを、必ず確認してください。 

巧証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよ < お読み< ださい。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店を」じ記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期闇内であっても、保証期間内と認められないことがあります。 
記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し化<ださい。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

補修用性能部品および消耗品の最低保ち期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

保ずサービスの受付窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

◎お買い求めいただいた販売店 

◎エプソン修理センター (84 ぺージをご覧ください） 

受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 


保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ためじ、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 

エプソン修理センターのお問い合わせ先じついては、84ページをご覧ください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間內 

保証期間外 

持込/送が修理 

故障が発生した場合、お客様(こ修理品をお持 
ち込みまたは送付いただき、一旦お預かりし 
て修理いたします。 

化尚 

黑1貝 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした時 
じお支払いください。 

ドア to ドアサービス 

. 指定の運送会社がご指定の場所(こ修理品を引 
き取りにお伺いするサービスです。 

• 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別(こ修理代金が必要となります。 

有償 （ ドア to ドア 
サービス料金のみ） 

有償 （ ドア to ドアサー 
ビス料金+修理代） 


マニュアルデータの ダウン ロー ド サービス 

製品に添付されておりますマニュアル（取扱説明書）の PDF データをダウン□ードできるサービスを提供して 
います。マニュアルを紛失してしまったときなどじご活用ください。 （ http :// www . i - lo \/ e - epson . co . jp /) 
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35mm ストリップフィルム . 30、56 

35mm マウントフイルム . 30、56 

AC アダプタ . 4 

EPSON Creativity Suite. 70 

EPSON Scan . 6、10、 69 

MyEPSON .18 

PDF ナビ .2 

Photoimpression.72 

Presto! BizCard.73 

TWAIN.55 

USB ヶーブル .14 

USB コネクタ .3 

あ 

明るさ . 28、44 

い __ 

イメージタイプ . 25、41 

インストール . 6、10 

__ 
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か 
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さ 
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け 

原桐カパー . 2 

原稿種 . 25、41 
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さ 

最高解像度 . 46 

削除（アンインストール） . 74 
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写真や雑誌のセット . 20 

出カサイズ . 27、43、57、58 
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す 
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スキヤンモード . 69 

せ 


_ た _ 

退色復元 . 28、44、48 

_2_ 

通常表示 . 57 

_ r _ 

電源 . 4 

電源コネクタ . 3 

電子マニュアル . 52 

_ t _ 

動作確認ランプ . 2 

取り込み枠の作りち . 58 

_^_ 

フイルムガイド . 3 

フイルム差し込み □ . 3 

フイルム差し込み□カバー . 3 

フイルムスキヤンケーブル . 3、4 

フイルムスキヤンユニット . 2 

フイルムスキヤンユニット用コネクタ . 3 

【フイルム取り出し】ボタン . 3、66 

フイルム取り出し用カバー . 3 

フイルム取り出し用ノブ . 3、67 

フイルムのセット . 30 

フイルムホルダ . 5、30 

プレビュー画面 . 27、43 

プロフェッシヨナルモード . 69 

_11_ 

ホームモード . 25、41、69 

保護マット . 2 

ホコリ除去 . 44、已〇 

保守サービス . 78 

_ i _ 

マルチフォトフイーダ . 75 

_ 也 _ 

メールナビ . 2 

右 

モアレ除去フイルタ . 28 

ゆ 

輸送用ロック . 2、4 

_ i _ 

読ん de !! ココパーソナル . 71 


接続 . 

設置 . 

セツトち法.. 
全自動モード 


. 14、16 

. 4 

. 20、30 

22、38、69 
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EPSON Scan はセイコーエプソン株式会社の商標です。 

トラブル解決アシスタントはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

Apple の名称、 Macintosh は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

本製品が対応している Mac OS のパージョンはじ(下の通りです。 

Mac OSXvlO .2. v 10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、 「 MacOSXJ と表記していることがあります。 

アップルコンピュータ社製のコンピュータを総称して 「 Macintosh と表記していることがあります。 

Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition Operating System 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 
日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版、 Microsoft ® Windows XP ® Home Edition Operating System 日本語版、 
Microsoft ® Windows XP ® Professional Operating System 日本語版の表記について本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 98 SE、Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。また 、 Windows 98 SE、Windows Me、Windows 
2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows ]、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 98 SE / MeJ のように Windows の表 
記を省略することがあります。 

その他の製品名はを社の商標または登録商標です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 


本製品（ソフトウてアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修埋.イ呆ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 


紙薛、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。（関連法律) 
刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2条など 
]^ソ下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

. 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
. 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 

々のものは、複製するにあたり注意がか要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
. パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、切符など 


著作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的にまたは家庭内そのイ也これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とするソ外、著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について■ミ主意- 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必、ず指定され 
たケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラ 
インに基づく表示） 


電源局調波について 


この装置は、高調波電流規格 J に C 61000 -3-2 に適合しております。 














付属のソフトウエアに関するお PS い合わせ先一覽 

付属のソフトウェアに関するお問い合わせは、をソフトウェアメーカー(こお願いいたします。 


ソフトウェア 

お問含せ先 

Presto ! BizCard 

ニューソフトジャパン株式会社 

ニューソフトカスタマーサポートセンター 

TEL : 03-5472-7008 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5472-7009 

電ナメール ： support @ newsoft . co.jp 

ホー ムぺ ーン： http :// nj . newsoft . conn . tw / 

フォトインプレッション 

ArcSoft Photoimpression 

アークソフトジャパンコールセンター 

TEL : 03-5795-1392 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜18:00 

(±曜、日曜、祝祭日を除く） 

FAX : 03-5795-1397 

電ナ メール ： support @ arcsoft.jp 

ホー ムぺ ーン： http :// www . arcsoft . jp / 

読ん de !! ココパーソナル 

エ—.アイ.ソフト株式会社 

TEL : 03-3376-7440 

受付時間 ：10:00〜12:00、13:00〜17:00 

(日曜、祝祭日を除く） 

お問い合わせの際にお客様 ID をお尋ねします。 
あらかじめお客様 ID をご確認ください。 

FAX : 0263 -33-3052 

ホームぺーン： http :// www . aisoft . co . jp / japanese / support / index.asp 
FAX 、 インターネットでのお問い合わせにがする回答は月曜 
〜金曜（祝祭日を除く）になります。お答えするまでに多少 
時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。 

EPSON Scan 

クリエイテイビテイスイート 

EPSON Creativity Suite 

カラリオインフォメーションセンターにお問い合わせください。 

カラリオインフォメーションセンターについては々ぺージをご覧 
ください。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

に）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指定の者た(外の第兰者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品ソかのオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 
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付属のソフトウエアのお PS い合わせ先は前ページをご覧ください。 


EPSON 


♦エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•朽イバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もる,レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
iZilSl http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


参修理品送付 • 持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下言己修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 を 地 

TEL 

札幌修理センター 

干 060-0034 札幌巿中央区北4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス牌） 

011 -219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス(株） 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス(株） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干 81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弹社指定休日を除く） 

* 予告な〈住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 


•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドアねドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指定の場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * お包は業者が行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 ^ 0570 - 090-090 【受付時間】巧〜金曜日9:〇〇〜17:30晰日、弊社指を休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ麻)の電話サービスの名称です。 

* 新電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
新電電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ‘ PHS 端ホ ‘ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受イ寸拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

化-海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く）※松本修埋センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指を休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受か可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス脚ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 


♦カラ リオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 


[ 050 - 3155-8033 【受付時間】月〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 ±日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月 1 日、弊社指定イ木日を除く） I 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス ICDDI 盛がルクトを利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただ〈場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけし、ただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただ〈か、 (042) 589-5252 におかけ 
くださし、ますようお願いいたします。 


參 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新 I 青報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (01 1 ) 221-791 1 東京 ( 042 ) 585-8500 名古屋 ( 052 ) 202—9532 大阪 ( 06 ) 6397—4359 福岡 ( 092 ) 452—3305 
♦スクール（ェプソン•デジタル•カレッス講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】 月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

参シヨー ルーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソン スクェア 新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井 ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

ェプソン スクェア 御堂筋 干 541-0047 大阪巿中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、鲜な指定休日を除く） 


♦ fVlu€l>SONj 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興はをお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ 


http://myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


♦エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方を•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご確認くださし、。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン 0 A サプライ（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120 -251528) でお買い求めください。 


エプソン販売ホホ巧舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

tz イコーエづソン株巧を a 干％ 2-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2005.6(A) 



本製品は、 PRINT Image Matching IIに対応しています。 
PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコー 
エプソン株式会社が所有しています。 PRINT Image 
Matching に関する情報は、エプソンのホームぺージを 
ご覧ください。 






























原稿セツト早見表 （ GT - F 570) 


GT - F 520 をお使いの場合は、次ぺージ「原稿セット早見表 （ GT - F 520)」 をご覧ください。 

この表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときじご覧く 
ださい。本書の「写真や雑誌のセット」「フィルムのセット」もご覧ください。 

本書20ページ「写真や雑誌のセット」 

本書52ぺージ「フイルムのセット」 



マルチフォトフィーダ（別売）を使用してスキャンする場含 

原稿のス丰ヤンする面を下にして、給紙トレイに縱長に 
差し込みます。 



原稿が詰まった場合は、無理に引き出さないでください。 

原稿にキズが付くおそれがあります。 

電子 マニュアル「マルチ フォトフイーダ「トラブルが処方法」」 


35 mm ストリツプフイルムをスキヤンする場含 


※フィルムをス丰ヤンする場合は、必ず保護マツトを取り外してください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフォトレタッチソフトで回転させてください。 


フイルムのベース面（画像が正しく見える面/フイルムメーカーをが正しく見える面）を下に向けてセットしてください。 


① フィルム差し込み□カバーを開けます。 

② フィルムガイドを手前に起こします。 

③ フィルムのベース面（画像が正しく見える面）を下に向け、動 
作音がしてフイルムが自動的に吸い込まれるまで、フイルムを 
挿入□じ軽く添えるようにして差し込みます。 



フィルムが詰まった場合は、無理に引き化さないでください。 
フィルムにキズが付くおそれがあります。 

本書66ページ「フィルムが詰まったときの取り化し方」 


サムネイル表示 
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通常表 W 

※初期設をの場合 
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原稿セツト早見表 （GT-F520) 


GT - F 570 をお使いの場合は、前ぺージ「原稿セット早見表 （ GT - F 570)」 をご覧ください。 

この表は、「原稿は裏表、どっちを下にセットするの？」「どの位置に原稿を合わせるの？」というときにご覧く 
ださい。本書の「写真や雑誌のセット」「フィルムのセット」もご覧ください。 

な 本書20ページ「写真や雑誌のセット」 

本書30ぺージ「フイルムのセット」 



マルチフォトフィーダ（別売）を使用してスキャンする場含 


原稿のス丰ヤンする面を下にして、 給 紙トレイに 縦長 (こ 
差し込みます。 



原稿が詰まつた場合は、無理に引き出さないでください。 

原稿にキズが付くおそれがあります。 

ぶ電子マニュアル「マルチフォトフイーダ「トラブルが処方法」」 


35 mm ストリツプフイルムをスキヤンする場含 


※フィルムをス丰ヤンする場合は、必ず保護マ、ソトを取り外してください。 

※通常表示でプレビューした場合は、画像の回転ができません。お使いのフォトレタッチソフトで回転させてください。 


4コマまたは2コマずつス丰ヤンします。フイルムのべース面（画像が正しく見える面/フイルムメーカーをが正しく見え 
る面）を下（ガラス面）じ向けてセットしてください。 


口貝 

日 I 


A 



図の四角で囲んだ部分のフイ 
ルムをスキヤンするときは、 
フイルムホルダを原稿台の左 
下に合わせてセットします。 
フイルムホルダのタブに書か 
れた 「 A 」 と原稿台の 「 A 」 
のマークが重なるようにして 
ください。このとき、フイ 
ルムホルダじある奕起が、ス 
キヤナにある穴にはまるよう 
じセットしてください。 


サムネイル表示 


1 

2 

3 

4 


通常表示 

※初期設定の場合 


a 



図の四角で囲んだ部分のフイ 
ルムをス丰ヤンするときは、 
フイルムホルダの上下を逆に 
し、原稿台のち下に合わせて 
扫セ、ソトします。 

フイルムホルダのタブに書か 
れた「目」と原稿台の「目」 
のマークが重なるようにして 
ください。 


サムネイル表示 


通常表 W 

※初期設定の場合 
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